Betterfilter. Cartuccia Singola

Introdotta nel 1984

sotto pressione facili da
stringere per una tenuta -
efficace

Dadi ad alette bronzati ————-%;

6 Perni in accidio inox

303 dal diametro di 2"

Coperchio in accigio
inox 304 di 2,5 mm

di spessore

Coperchio dal design

a prova di guasti -

dirige I’acqua verso il basso
nel caso di danni alle
guarnizioni

Tubo centrale in PVC rigido

Sistema filtrante
pieghettato Super-Tuf

Acciaio inox
304 da 1,4 mm
di spessore

Cartuccia disponibile
in 2 sistemi filtranti

Raccordi filettati in

acciaio inox 304 ruvido
da 2"

Fornito di guide
imbullonate da
]/2” x 3/4.ﬂ

3

Metodo brevettato di

i
&
‘i
sigillatura delle cartucce

Progetto brevettato di portata
del flusso verso |'alto. Elimina
I'intrappolamento dell’aria

Metodo brevettato di sigillatura
della cartuccia

Comode maniglie permettono
di eseguire le operazioni senza
toccare parti sporche

Omologato nel NSF per
/ﬂpplicazioni pubbliche
e commerciali

Progetto brevettato di portata
del flusso verso I'alto
eliminando le possibilita

di rimettere in circolo lo sporco
dopo la pulizia

Raccordo filettato per lo
scarico in acciaio inox

da 17

Fornito di fori per il

./Collegumen’ro a massa

Gambe in acciaio inox 304
da 2 mm di spessore

Garanzia di 10 anni distribuita
proporzionalmente

BF-105 SC e
Modello No Portata Portata Numero Superficie Altezza Gioco Superficie Raccordi di Peso
I i igliata di filtrante altezza di al pavimento entrate ed approssimativol
piscine private per piscine cartucce servizio uscita per la
pubbliche spedizione
BF 55 SC m3/ h 11 m3/ h 8 1 5,1 m2 49,5 ecm 76,2 cm 33x33 cm Pl 12,3 Kg
BF 75 SC m3/ h 17 m3/ h 8 1 6,9 m2 71 cm 112 em 33x33 cm Vi 12,3 Kg
BF 105 SC m3/ h 22 m3/ h 12 1 @, 7m2 71,1 em 122 em 33x33 cm 94 17,7 Kg
BF 155 SC m3/ h 30 mi/h 15 1 14,4mz2 103 cm 172 cm 33x33 e¢m 24 22,6 Kg

* La portata media di una piscina privata secondo NSF &: 1 GPM per FT2 di superficie da filtrare
* La portata media delle piscine pubbliche secondo I'NSF &: 0,379 GPM per FT2 di superficie da filtrare

** Aggiungere un suffisso (TC) per specificare le cartucce Tropic-Clean
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