
HARMSCO® FSSS
Filtri a Cartuccia Singola

HARMSCO®
 Filtration Products

I filtri modello FSSS sono stati progettati con un
doppio o-ring per offrire �ottima sigillatura e facile
accesso. Disponibili per configurazioni DOE 
(double open end) o 222/Flat .

Lubrificanti 
Liquidi per placcatura 

Acque di elevata purezza
Inchiostri

Acqua di processo
Pre-filtrazione Osmosi Inversa
Food & Beverage 

Fluidi da taglio

Acciaio inox 304 o 316 
Pressione fino a 300 PSI (20.7 bar)
Elettrolucidato
Disponibile con configurazione Double 
Open End (DOE) o 222 / Flat 
Doppio o-ring per ottima sigillatura e facile 
accesso
Include sfiato da 1/8” NPT e scarico 1/8” NPT
Design in linea per una facile installazione

Chiave e staffa inclusi

Terminali progettati per eliminare by-pass 
con le cartucce DOE 

Progettati per lavorare a fino a 300 psi 
Prodotti in acciaio inoxxx 304 e 31666 

Serie
FSSS-1

Serie
FSSS-2

Commerciale/Industriale

Caratteristiche

Applicazioni   
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Finitura - elettrolucidato
Inlet/Outlet - 3/4” nel filtro 9-3/4”  
e 1” nel filtro 20” 

Temperature - fino a 250°F (121°C)
(solo filtro)

Pressione -  fino a 300 PSI (20.7 bar) max

O-ring -  silicone (standard)Costruzione - acciaio inox 304 o 316 

Modello filtro Lunghezza Inlet/Outlet Terminale
Configurazione

Materiale A
 Ht. filtro

B
I/O 

C
Diametero

D
Inlet

FSSS-1A 9-3/4” 3/4” DOE 316 SS 13” 3.2” 4.06” 11.84
FSSS-1B 9-3/4” 3/4” DOE 304 SS 13” 3.2” 4.06” 11.84
FSSS-1A-222 9-3/4” 3/4” 222/Flat 316 SS 13” 3.2” 4.06” 11.84
FSSS-1B-222 9-3/4” 3/4” 222/Flat 304 SS 13” 3.2” 4.06” 11.84
FSSS-2A 20” 1” DOE 316 SS 23” 3.2” 4.06” 21.84
FSSS-2B 20” 1” DOE 304 SS 23” 3.2” 4.06” 21.84
FSSS-2A-222 20” 1” 222/Flat 316 SS 23” 3.2” 4.06” 21.84
FSSS-2B-222 20” 1” 222/Flat 304 SS 23” 3.2” 4.06” 21.84

9-3/4”

20”

Harmsco® Filtri a Cartuccia Singola  FSSS

Serie
FSSS-1

Serie
FSSS-2

 Flat 222 /Flat

Assortimento Filtri 
Opzionle per differenti 

Configurazioni Teminale

DOE

Perdita di carico
Riferito a filtri con inlet/outlet 3/4” e 1”, senza cartucce.
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FSSS-1

B

Topview

Cap

Sigillo con rifinitura a coltello
per prevenire by-pass.

Doppio O-ring .

Informazioni/Codici

Specifiche tecniche
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Note: questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da fonti diverse e ritenuti attendibili. Harmsco non si assume nessuna responsabilità sull’accuratezza dei dati. Cambi dei 
dati possono essere effettuati senza notifica. Temperature, pressione, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterare le prestazioni in modo sconosciuto. 
Garanzia limitata: Harmsco da garanzia sui materiali difettosi ed errori umani di fabbricazione. La verifica della compatibilità dei prodotti con l’applicazione è responsabilità dell’acquirente/installatore. 
E’ compito dell’utilizzatore finale svolgere i propri test per stabilire la compatibilità del prodotto con l’applicazione.


