
Made in USA

HARMSCO® HP
Filtri Hurricane®

Abbatti i costi del tuo impianto!

HARMSCO®
 Filtration Products

HUR 170 HP

HUR 40 HP

HUR 90 HP

I filtri Harmsco® HP Hurricane® garantiscono performance mai
viste prima. Il nostro design unico separa i solidi più densi prima
della filtrazione a cartuccia per estenderne la durata, favorire una
filtrazione ottimale e ridurre i costi di manutenzione.

Filtrazione a separazione ciclonica e filtrazione
a cartuccia in un unico e compatto design
Tecnologia brevettata Up-flow con ingresso
tangenziale per prevenire intrappolamenti d’aria
Plissettature angolate del tessuto, in modo
da incrementare le capacità di raccolta

Tubo centrale in CPVC (standard) - acciaio inox optional
Tre dimensioni per soddisfare diverse portate

Certificati NSF 61

Diverse tipologie di cartucce disponibili, con molteplici
gradazioni micron, diversi tessuti e carbon block

Acciaio inox elettrolucidato 304
Pressione fino a 150 psi

Acqua potabile Commerciale/Residenziale Trattamento acque di scarico industriali

Trattamento acque di superficie Rule (SWTR) LT2
Acqua di processo

Torri di raffreddamento

Filtrazione domestica

Pre-filtrazione Osmosi Inversa
Pre-filtrazione desalinizzazione (316 optionl)

Bonifica acque di sottosuolo
Acque di sottosuolo sotto diretta influenza 
(GUDI)

Acque di sorgente
Piccole Comunita in conformità con la LT2

Caratteristiche

Applicazioni   
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Escluso Alta Temp.

Certificati
ANSI-NSF 61



Polyester-Plus™ - grande efficienza e basse perdite di carico; Certiciate NSF 61
HC/40-0.35 Hur 40 Cartuccia - 0.35 Micron
HC/40-1 Hur 40 Cartuccia - 1 Micron
HC/40-5 Hur 40 Cartuccia - 5 Micron
HC/40-10 Hur 40 Cartuccia - 10 Micron
HC/40-20 Hur 40 Cartuccia - 20 Micron
HC/40-50 Hur 40 Cartuccia - 50 Micron
HC/40-100 Hur 40 Cartuccia - 100 Micron
HC/40-150 Hur 40 Cartuccia - 150 Micron
HC/90-0.35 Hur 90 Cartuccia - 0.35 Micron
HC/90-1 Hur 90 Cartuccia - 1 Micron
HC/90-5 Hur 90 Cartuccia - 5 Micron
HC/90-10 Hur 90 Cartuccia - 10 Micron
HC/90-20 Hur 90 Cartuccia - 20 Micron
HC/90-50 Hur 90 Cartuccia - 50 Micron
HC/90-100 Hur 90 Cartuccia - 100 Micron
HC/90-150 Hur 90 Cartuccia - 150 Micron
HC/170-0.35 Hur 170 Cartuccia - 0.35 Micron
HC/170-1 Hur 170 Cartuccia - 1 Micron
HC/170-5 Hur 170 Cartuccia - 5 Micron
HC/170-10 Hur 170 Cartuccia - 10 Micron
HC/170-20 Hur 170 Cartuccia - 20 Micron
HC/170-50 Hur 170 Cartuccia - 50 Micron
HC/170-100 Hur 170 Cartuccia - 100 Micron
HC/170-150 Hur 170 Cartuccia - 150 Micron

Alta Temperatura - fino a 200°F (93°C)*        *250°F (121°C) con tappi terminali in metallo, usando il suffisso “HTM”
HC/40-20HT Hur 40 Cartuccia - 20 Micron Alta Temp
HC/40-50HT Hur 40 Cartuccia - 50 Micron Alta Temp
HC/90-5CPHT Hur 90 Cartuccia - 5 Micron Alta Temp
HC/90-5HT Hur 90 Cartuccia - 5 Micron Alta Temp
HC/90-10HT Hur 90 Cartuccia - 10 Micron Alta Temp
HC/90-20HT Hur 90 Cartuccia - 20 Micron Alta Temp
HC/90-50HT Hur 90 Cartuccia - 50 Micron Alta Temp
HC/170-5CPHT Hur 170 Cartuccia- 5 Micron Alta Temp
HC/170-5HT Hur 170 Cartuccia - 5 Micron Alta Temp
HC/170-10HT Hur 170 Cartuccia - 10 Micron Alta Temp
HC/170-20HT Hur 170 Cartuccia - 20 Micron Alta Temp
HC/170-50HT Hur 170 Cartuccia - 50 Micron Alta Temp

Harmsco-Free - 100% tessuto sintetico; Certificate NSF 61
HC/40-1W-HF Hur 40 Cartuccia - 1 Micron
HC/40-5W-HF Hur 40 Cartuccia - 5 Micron
HC/40-20W-HF Hur 40 Cartuccia - 20 Micron
HC/90-1W-HF Hur 90 Cartuccia - 1 Micron
HC/90-5W-HF Hur 90 Cartuccia - 5 Micron
HC/90-20W-HF Hur 90 Cartuccia - 20 Micron
HC/170-1W-HF Hur 170 Cartuccia - 1 Micron
HC/170-5W-HF Hur 170 Cartuccia - 5 Micron
HC/170-20W-HF Hur 170 Cartuccia - 20 Micron

Poly-Pleat™ - 1 micron assoluto, tessuto multistrato; Certificate NSF 61
PP-HC-40-1 Poly Pleat Hur 40 Cartuccia - 1 Micron
PPFS-HC-40-1 PP-Fail Safe Hur 40 Cartuccia - 1 Micron
PP-HC-90-1 Poly Pleat Hur 90 Cartuccia - 1 Micron
PPFS-HC-90-1 PP-Fail Safe Hur 90 Cartuccia - 1 Micron
PP-HC-170-1 Poly Pleat Hur 170 Cartuccia - 1 Micron
PPFS-HC-170-1 PP-Fail Safe Hur 170 Cartuccia - 1 Micron

All-Poly - 100% tessuto polipropilene con componenti e tappi terminali in polipropilene; disponibili anche in 10, 20 e 50 micron 
HC-PP-40-0.2 Hur 40 High Purity Plisset. PP - 0.2 Mic
HC-PP-40-0.45 Hur 40 High Purity Plisset. PP - 0.45 Mic
HC-PP-40-1 Hur 40 High Purity Plisset. PP - 1 Mic
HC-PP-40-5 Hur 40 High Purity Plisset. PP - 5 Mic
HC-PP-90-0.2 Hur 90 High Purity Plisset. PP - 0.2 Mic
HC-PP-90-0.45 Hur 90 High Purity Plisset. PP - 0.45 Mic
HC-PP-90-1 Hur 90 High Purity Plisset. PP - 1 Mic
HC-PP-90-5 Hur 90 High Purity Plisset. PP - 5 Mic
HC-PP-170-0.2 Hur 170 High Purity Plisset. PP - 0.2 Mic
HC-PP-170-0.45 Hur 170 High Purity Plisset. PP - 0.45 Mic
HC-PP-170-1 Hur 170 High Purity Plisset. PP - 1 Mic
HC-PP-170-5 Hur 170 High Purity Plisset. PP - 5 Mic
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Harmsco® produce la piu �vasta selezione di cartucce

Selezione Cartucce  
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SureSafe™ Antimicrobiche - riducono la proliferazione di batteri e muffe sul tessuto della cartuccia
HC/40-20-AM Hur 40 Cartuccia - 20 Micron
HC/40-50-AM Hur 40 Cartuccia - 50 Micron
HC/90-20-AM Hur 90 Cartuccia - 20 Micron
HC/90-50-AM Hur 90 Cartuccia - 50 Micron
HC/170-20-AM Hur 170 Cartuccia - 20 Micron
HC/170-50-AM Hur 170 Cartuccia - 50 Micron

Carbon Block - cartuccia che include una pre-filtrazione a 5 micron prima del carbone
HC/40-AC-5 Hur 40 Cart. Carbon + 5 Mic Pre-filt
HC/90-AC-5 Hur 90 Cart. Carbon + 5 Mic Pre-filt
HC/170-AC-5 Hur 170 Cart. Carbon + 5 Mic Pre-filt

EZ Clean - 100% composto sintetico 50 micron 
HC/40-EZ-CLEAN Hur Cartuccia - EZ CLEAN - 50 Micron
HC/90-EZ-CLEAN Hur Cartuccia - EZ CLEAN - 50 Micron
HC/170-EZ-CLEAN Hur Cartuccia - EZ CLEAN - 50 Micron

Poly-Mesh - 100% composto sintetico 250 micron 
HC/170-PM Hur 170 Cartuccia Poly Mesh - 250 Micron

industriali per tutte le necessità di filtrazione.

Opzioni
Tessuti

Polyester-Plus™ Alta Temperatura Harmsco-Free Poly-Pleat™

(multi-strato)(multi-strato)
All-Poly

Carbon Block
(5 Micron pre-filtro plissettato)

EZ Clean Poly-MeshSureSafe™

(antimicrobiche)

Certificate
NSF 61

Certificate
NSF 61

Certificate
NSF 61

Poliestere, Alta Temperatura, Harmsco Free, SureSafe, EZ Clean, Poly-Mesh
Modello Filtro Area Tessuto

(sq.ft.)
Lunghezza

(in.)
O.D.
(in.)

Max Portata
(GPM)

Portata  Raccom
(GPM)

Max Portata
(LPM)

Max Portata
(M3/HR)

No./
Scatola

Misure
Scatola

HUR 40 HP 40 9-5/8 7-3/4 Fino a 50 35 Fino a 189 Fino a 12 1 9x9x11

HUR 90 HP 90 19-1/2 7-3/4 Fino a 100 70 Fino a 378 Fino a 24 1 9x9x21

HUR 170 HP 170 30-3/4 7-3/4 Fino a 150 105 Fino a 568 Fino a 36 1 9x9x32

Poly-Pleat
HUR 40 HP 25 9-5/8 7-3/4 – 15 – – 1 9x9x11

HUR 90 HP 50 19-1/2 7-3/4 – 25 – – 1 9x9x21

HUR 170 HP 100 30-3/4 7-3/4 – 50 – – 1 9x9x32

All-Poly
HUR 40 HP 25 9-5/8 7-3/4 25 17 19 Fino a 12 1 9x9x11

HUR 90 HP 50 19-1/2 7-3/4 50 35 38 Fino a 24 1 9x9x21

HUR 170 HP 75 30-3/4 7-3/4 100  60 a 76 Fino a 36 1 9x9x32

Carbon Block                                                                                a  basato su  1, 5, 10, 20 e 50 micron 

HUR 40 HP 25 9-5/8 7-3/4 – 5   b – – 1 9x9x11

HUR 90 HP 55 19-1/2 7-3/4 – 10   b – – 1 9x9x21

HUR 170 HP 90 30-3/4 7-3/4 – 15   b – – 1 9x9x32
                                                                                                                                  b portata raccomandata per max rimozione di cloro

Per filtri Harmsco® Hurricane® e WaterBetter®  
Harmsco® raccomanda di far lavorare il filtro al 70% della pressione max indicata, per performance ottimali.
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Le cartuccie Hurricane® sono lavabili e riutilizzabili nella maggior
parte delle applicazioni e gradazioni micron (5 micron e superiori).

Lavabili /
Riutilizzabili

9-5/8”

7-3/4” O.D.

19-1/2”

30-3/4”

40

90

170

Cartucce Hurricane®

Altezza e O.D.

Guida / Misure
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Perdita di carico

0 10 20 30 40      50

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

Portata (GPM)

P
er

di
ta

di
ca

ric
o

(P
.S

.I.
)

0 20 40 60 80    100

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Portata (GPM)
0 40 80 120 160     200

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

Portata (GPM)

Acciaio inox 304 elettrolucidato
Tubo centrale  - CPVC Guarnizioni - EPDM (Buna-N, Viton disponibili)

Pressione - 150 psi (10 bar) max.

Temperature  -140˚F (60˚C)  max. Fino a 250˚F
(121˚C) con optional tubo centrale in acciaio
inox e cartucce ad alta temperatura

Dadi ad alette - ottone

Gauge sample ports (1/4”), entrata ed uscita
BSTP optional

Harmsco® Hurricane® HP

Tutti i filtri sono in acciaio inox 304; disponibili su richiesta in 316. Disponibile anche il tubo centrale in acciaio inox.

B

A

D
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Filtro
HUR 90 HP

Modello Filtro A
Altezza Filtro

    B 
Ampiezza

C 
Diametro

D
Entrata

E 
Uscita

Dimensione
tubo NPT

Scarico
NPT

Spazio
a terra

Altezza di 
servizio

Peso
spediz. Lbs.

Misura
cartone In.

HUR 40 HP 19-1/2” 14-3/8” 13” 12-3/4” 3-7/16” 2” 1” 15”x15” 35” 40 14x16x21

HUR 90 HP 29-7/8” 14-3/8” 13” 17-3/4” 3-7/16” 2” 1” 15”x15” 51” 52 14x16x38

HUR 170 HP 40-1/2” 14-3/8” 13” 23-5/8” 3-7/16” 2” 1” 15”x15” 72” 64 14x16x42

HUR 40 HP HUR 90 HP HUR 170 HP

Informazioni/Codici

Specifiche tecniche

HUR 40 HP HUR 90 HP HUR 170 HP

Note: questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da fonti diverse e ritenuti attendibili. Harmsco non si assume nessuna responsabilità sull’accuratezza dei dati. Cambi dei
dati possno essere effettuati senza notifica. Temperature, pressione, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterare le prestazioni in modo sconosciuto.
Garanzzzia limitata: Harmsco da garanzia sui materiali difettosi ed errori umani di fabbricazione. La verifica della compatibilità dei prodotti con l’applicazione è responsabilità dell’acquirente/installatore.
E’ compito dell’utilizzatore finale svolgere i propri test per stabilire la compatibilità del prodotto con l’applicazione.

Le perdite di carico sopra indicate sono state individuate dalla NSF International ed indicano la perdita di carico con filtri Hurricane  e cartucce 20 micron in acqua pulita.®

Per ulteriori approfondimenti, si prega di fare riferimento al “Manuale di installazione e manutenzione” del filtro Hurricane.

HARMSCO Europe Srl
®

Via Salvo D’Acquisto 10/A-12  46040 Guidizzolo (MN) Italia
Tel: (0039) 0376 818782 • Fax: (0039) 0376 818399 • E-mail: info@harmscoeurope.com

© Harmsco, Inc. 07D 5/11

www.harmscoeurope.com
Made in USA
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Escluso Alta Temp.

Certificati
ANSI-NSF 61

P
er

di
ta

di
ca

ric
o

(P
.S

.I.
)

P
er

d
it

a
d

ic
ar

ic
o

(P
.S

.I.
)

®


