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SWIMMING POOL FILTER

CARATTERISTICHE STANDARD :
• Tecnologia brevettata Upflow
• 304L SS elettrolucidato
• Certificato ANSI/NSF 50 Standards
• Design a 3 Cartucce con 510 FT2 di

area filtro
• Connessioni 3” NPT 
• Max. Pressione: 50 psi
• Chiusura con bulloni
• Guarnizione in EPDM 
• Prezzo interessante
• Versione COAT disponibile per

applicazioni con acqua di mare

BENEFICI
• Nessun bypass 
• Nessun intrappolamento d’aria
• Il 100% dell’area filtro (tessuto) usata per il 100% del

tempo
• Di facile manutenzione
• Elettrolucidato per maggiore resistenza alla corrosione
• Rimozione facile della cartuccia per una facile pulizia
• Cartucce lavabili e riutilizzabili
• Di facile installazione
• Grandi portate in poco spazio
• Sicurezza
• Ottimo rapporto qualità prezzo

Harmsco® BetterFilter® è un filtro per piscina che offre acqua
limpida e risparmio di energia, il tutto in spazi contenuti.
Il BetterFilter® BF510 è prodotto in acciaio inox T-304L
(optional T-316L) elettrolucidato ed è coperto da una
garanzia di 10 anni a costi agevolati.
I filtri Harmsco® sono facili da installare, non necessita-
no di integrazione di costosi dispositivi, arrivano al cli-
ente pronti all’uso insieme con le cartucce lavabili e ri-
utilizzabili Harmsco®.
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Certificato
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Modello Portata
max.

Max.
Pis. Privata

Max NSF
Pisc. pubb.

Area
Filtro

Altezza
Filtro

Spazio a
terra

Attacco
Inlet/Outlet

Attacco
scarico

Altezza di
servizio

Peso sped.
Approx.

BF510 190 GPM 183,600 gal 68,850 gal 510 sq.ft. 48” 24” x 24” 3”  NPT 1-1/2” NPT 88” 200 lbs.

Specifiche filtro
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Harmsco® Cartucce di ricambio
per filtri BF510
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Galloni per Minuto
* Le curve sono date da cartucce nuove in acqua pulita.

* Come carico max della cartuccia non superare mai il differenziale di pressione di 25-30 psi.

BF510 Performance Curve *

SWIMMING POOL FILTER
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BF510 Curva di Performance *

Certificato
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