
HARMSCO® INV
Hurricane® ®Involute

Modello: serie INV-72-8FL

Acqua potabile

Pre-Filtrazione osmosi inversa

Bonifica acque di sottosuolo
Torri di raffreddamento Utilità idrica

Acqua di processo Trattamento acque di scarico municipali
Acque di sottosuolo sotto diretta influenza (GWUDI)

Tecnologia Up-Flow
Così innovativa da essere brevettata.

Made in USAHARMSCO®
 Filtration Products

Acciao inox 304L, standard

Gambe di montaggio saldate e provviste di foro

Pressione 150 psi (10.3 bar) 

Elettrolucidatura, standard

Cartucce 40” L x 2.5” OD o 2.75” OD        
DOE o 222/Fin
Provvisto di 2 scarichi - inlet e outlet 

Portate fino a 1,900 gpm
Test idrostatico su tutti i filtri

Options:
Acciaio inox 316 
Attacchi Sanitary, BSPT, o victaulic 

Caratteristiche

Applicazioni

Industriale / Municipale

Possibilità di scelta tra diverse tipologie di
cartucce

Harmsco® Hurricane® Involute® offre performance mai
viste prima. La tecnologia Hurricane® separa i solidi più
densi prima della filtrazzzione a cartuccia dandone una
maggiore durata, incrementandone la capacità di
trattenere lo sporco, riducendo i costi di manutenzione.
Il design brevettato Involute® garantisce un 
utilizzo uniforme delle cartucce all’interno del 
filtro
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Harmsco® Involute
®

è disponibile con parti interne specifiche
che permettono l’utilizzo sia di cartucce DOE che 222/Fin.

Harmsco® Hurricane® Involute®  INV

Finitura - Elettrolucidatura standard;
Inlet /Outlet - 8” Flangia; Attacchi optional Costruzzzione - acciao inox 304L standard;

316L o Duplex optionalChiusura - Swing Bolt con Buna-N o-ring;
Temperature - fino a 250°F(121°C), solo filtro.

Pressione- fino a 150 psi (10.3 bar) max
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Note: questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da fonti diverse e ritenuti attendibili. Harmsco non si assume nessuna responsabilità sull’accuratezza dei dati. Cambi dei 
dati possono esssere effettuati senza notifica. Temperature, pressione, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterare le prestazioni in modo scono-
sciuto. Garanzia limitata: Harmsco da garanzia sui materiali difettosi ed errori umani di fabbricazione. La verifica della compatibiltà dei prodotti con l’applicazione è responsabilità dell’acquirente/
installatore. E’ compito dell’utilizzatore finale svolgere i propri test per stabilire la compatibilità del prodotto con l’applicazione.

*Le portate indicate sono solo da guida.  Le portate effettive dipendono dal tipo di cartuccia, gradazione micron, viscosità, contenuto di solidi sospesi e da altri fattori. Per 
informazioni complete su pressione e perdite di carico si prega di fare riferimento alle linee guida del produttore di cartucce.

Ordering Information

Cartucce
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Modello filtro
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INV-72-8FL-222 1900 7192 431 95.5” 45.25” 35.44” 48” 20” 8” FLANGE 1.5” FPT 1308

Perdita di carico

Portata (GPM)
(Curva di flusso specifica per cartucce 2.75” Dia.)
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INV-72-8FL

EPDM o Viton o-ring optional.

INV-72-8FL-DOE 1900 7192 431 95.5” 45.25” 35.44” 48” 20” 8” FLANGE 1.5” FPT 1308
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