
Made in USA

HARMSCO®

Cartucce Premium Hurricane® Alte Temperature

Cartucce plissettate per alta temperatura e grandi portate.
Due tipologie di tessuto per dare flessibilità: Polyester-Plus™ 
e Cellulosa Phenolic.

HARMSCO®
 Filtration Products

Grandi portate
Due tessuti per dare flessibilità
Costi di gestione ridotti
Maggiore durata del filtro e minori sostituzioni
Ottima capacità di rimozione dei contaminanti
Due limiti di temperatura tra cui scegliere:
200°F (93°C) e 250°F (121°C)

Fluidi da taglio Combustibili Bio 

Solventi
Combustibili distillati
Combustibili oleosi
Fluidi idraulici

Petrolchimico
Acque di alimentazione caldaie
Ricircolo acque calde

Oli lubrificanti

Meno cartucce, meno sostituzioni e minori
costi di gestione
Il tessuto plissettato permette di avere portate
maggiori e basse perdite di carico
Il tessuto plissettato permette di avere grandi capacità
di raccolta e di rimozione dei contaminanti

Grande superficie filtrante (40, 90 e 170 
sq. ft.) in un unica cartuccia

Per applicazioni acquose e fluidi oleosi 

Progettate per filtri Hurricane® e WaterBetter®

Polyester-Plus™ 

40, 90 e 170

Cellulose Phenolic
90 e170

Filtrazione Industriale

Caratteristiche   

Applicazioni   



Codice prodotto Micron
Nominali

Tessuto
(sq ft)

Portata 
(GPM)

Lunghezza
(in)

No./scatole

Polyester-Plus™ - fino a 200°F (93°C)

HC/40-20HT 20 40 35 9-5/8 1
HC/40-50HT 50 40 35 9-5/8 1
HC/90-5HT 5 90 70 19-1/2 1
HC/90-10HT 10 90 70 19-1/2 1
HC/90-20HT 20 90 70 19-1/2 1
HC/90-50HT 50 90 70 19-1/2 1
HC/170-5HT 5 170 105 30-3/4 1
HC/170-10HT 10 170 105 30-3/4 1
HC/170-20HT 20 170 105 30-3/4 1
HC/170-50HT 50 170 105 30-3/4 1

Polyester-Plus™ - fino a 250°F (121°C)

HC/40-20HTM 20 40 35 9-5/8 1
HC/40-50HTM 50 40 35 9-5/8 1
HC/90-5HTM 5 90 70 19-1/2 1
HC/90-10HTM 10 90 70 19-1/2 1
HC/90-20HTM 20 90 70 19-1/2 1
HC/90-50HTM 50 90 70 19-1/2 1
HC/170-5HTM 5 170 105 30-3/4 1
HC/170-10HTM 10 170 105 30-3/4 1
HC/170-20HTM 20 170 105 30-3/4 1
HC/170-50HTM 50 170 105 30-3/4 1

Cellulose Phenolic - fino a 200°F (93°C)

HC/90-5CPHT 5 90 70 19-1/2 1
HC/170-5CPHT 5 170 105 30-3/4 1

Cellulose Phenolic - fino a 250°F (121°C)

HC/90-5CPHTM 5 90 70 19-1/2 1
HC/170-5CPHTM 5 170 105 30-3/4 1

Tessuto:poliestere o cellulosa phenolic Tubo centrale: powder coated perforated metal

Le temperature variano in base alla pressione e al tempo sotto carico.

Tappi terminali: injection molded (Suffix HT) o 
powder coated metal (Suffix HTM)

O-Rings & Sigillanti:  Buna N standard,
optional Viton 

Temperatura: fino a  200˚F (93˚C) con suffix HT; 
fino a  250˚F (121˚C) con suffix HTM

pH: da 6.5 a 9.5
Sostituzione: 25 PSI ∆ P (1.7 bar)
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Cartucce Hurricane®

Lunghezza e O.D.

Perdita di carico
La perdita di carico mostrata
sulla destra è di un filtro con
cartuccia da 20 micron in
acqua pulita.
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Portata (GPM)

HUR 40 HP

HUR 90 HP

HUR 170 HP

Premium Hurricane Alte Temperature®

Specifiche tecniche

Guida alla selezione Misure

HARMSCO EUROPE SRL 
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Note: questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da fonti diverse e ritenuti attendibili. Harmsco non si assume nessuna responsabilità sull �acuratezza dei dati.
Cambi di dati possono essere effettuati senza notifica. Temperature, pressione, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterare le prestazioni in
modo sconosciuto. Garanzia limitata: Harmsco da garanzia sui materiali difettosi ed errori umani di fabbricazione. La verifica della compatibilità dei prodotti con l �applicazione è responsabilità
dell �acquirente/installatore. E � compito dell �utilizzatore finale svolgere i propri test per stabilire la compatibilità dei prodotti con l �applicazione.
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