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Mode Portata Portata Portata Tubo      Scarico Altezza       Ingombro   Altezza di   Peso
(GPM) (LPM) (M3/HR) (NPT) (NPT) filtro         base       servizio       approx.

HUR 40 HP Fino a 5    Fino a 18   Fino a 12 2" 1" 21" / 54 cm 15" x 15" 31" / 79 cm 40 lbs. / 18 kg

HUR 90 HP Fino a100 Fino a 378 Fino a 24 2" 1" 31" / 79 cm 15" x 15" 51" / 130 cm 51 lbs. / 23 kg

HUR 170 HP Fino a150 Fino a 568 Fino a 36 2" 1" 41" / 105 cm 15" x 15" 72" / 183 cm 64 lbs. / 29 kg

- Filtro in acciaio inox T-304
- Elettrolucidato per una finitura superiore
- Optional:Coating resistente a prodotti chimici
- Viti individuali per una maggiore sicurezza
- Dadi ad alette per un facile mantenimento-

non sono necessari attrezzi.
- Entrata e uscita con gomito 90° e 45° 

per installazione verticale in linea
- Tubo verticale in PVC per la portata verso l• alto

Separazione centrifuga e filtrazione a
cartuccia in un'unica struttura compatta!
Monocartuccia per una facile installazione,
manutenzione e pulizia!

I filtri Hurricane offrono prestazioni insuperabili,
perchè riescono a separare i solidi più pesanti prima
della filtrazione a cartuccia, garantendo una maggiore
durata del filtro, una grande capacità di 
raccolta di solidi sospesi e costi di 
manutenzione notevolmente 
ridotti!

Models HUR 40 HP, HUR 170 HP and HUR 90 HP

FILTERS

Dati tecnici

Aspetti:

Harmsco® Europe Srl
Via Salvo D'Acquisto 10a-12 
46040 Guidizzolo (MN) Tel: +39 0376 818782  Fax: +39 0376 818399 
info@harmscoeurope.com    www.harmscoeurope.com
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HARMSCO
®

- Acciaio inox T-304
- Guarnizioni - EPDM, 

(Buna-N, Viton - disponibili)
- Dadi ad alette-ottone

-	tubo in CPVC 
-   in T-316  optional
-  Pressione - 150 psi (max.)

BSTP optional

tubo in acciaio inox e le cartucce
per  alta temperatura   optional

* Per una migliore separazione centrifuga, il flusso dovrebbe superare 35 GPM.

®



HARMSCO®

Codice                      Contenuto di carbone**       Capacità*              Riduzione cloro

HC/40-AC-5 3 15,000 90%-95% at 5 GPM
HC/90-AC-5 6.25 30,000 90%-95% at 10 GPM
HC/170-AC-5 10 100,000 90%-95% at 15 GPM
*I risultati possono variare su portate ed altri fattori        ** Approssimativamente

Hurricane A/C cartridge

Realizzate in materiale filtrante in poliestere plissettate Ployester Plus per una lunga durata e una grande capacità di trattenere lo sporco;
studiate per temperature fino a 140°F (60°C), confezionate singolarmente; lavabili e riutilizzabili nella maggior parte delle a pplicazioni.

Poly-Pleat ’  Cartucce da un micron assoluto 
Le cartucce Poly Pleat sono progettate per applicazioni
con acqua potabile, per rimuovere Criptosporidio e 
Cisti Giardia e ogni qualvolta sia richiesta una filtrazione
a un micron assoluto. Le cartucce resistono a
temperature fino a 60°C*. Il tessuto filtrante in
Polipropilene e compatibile con molte sostanze
chimiche aggressive. 

Cartucce a carbone attivo per i filtri Hurricane 
Con involucro esterno in poliestere plissettato a 5 micron per una migliore filtrazione!
Cartucce a carbone attivo per i filtri Hurricane per la rimozione di sapori, odori e cloro. Alto contenuto di
carbone per migliore produttività. Involucro esterno in materiale filtrante in Poliestere Plus plissettato 
5 micron per proteggere il carbone dalla rimozione di sedimenti ed aumentare l'efficienza della filtrazione.
Non consigliato per applicazioni con acqua potabile dove l'acqua non è microbattereologicamente sicura.

Dati tecnici

Blocco di carbone estruso per le alte prestazioni.neobraC 
Involucro esterno                              Tessuto in poliestere plissettato 5 micron

morbido)PVC(lositsalPTappi termilali 
Flusso direzionale                              Radiale (dall esterno all interno) per una bassa caduta di pressione
Temperatura                                       Programmate fino a 52°C

37,8 LPM per prestazioni ottimaliPortata 
Dimensioni                                         Come sopra (vedi cartucce standard Hurricane)

Harmsco® Europe Srl
Via Salvo D'Acquisto 10a-12 
46040 Guidizzolo (MN)  Tel. +39 0376818782 Fax +39 0376818399
info@harmscoeurope.com    www.harmscoeurope.com

Dimensioni cartucce  Kg.
Modello            Codice              Micron     L  x OD x ID  (per cartuccia)

HUR 40 HP PP-HC/40-1 1 9-1/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs.
HUR 90 HP PP-HC/90-1 1 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.
HUR 170 HP PP-HC/170-1 1 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.
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Modello   Codice                   Micron                H        x      DN      x     ID                      Kg

HUR 40 HP HC-40-0.35 0.35 9-5/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs.
HC-40-1 1 9-5/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs.
HC-40-5 5 9-5/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs.
HC-40-10 10 9-5/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs.
HC-40-20 20 9-5/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs.
HC-40-50 50 9-5/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs.
HC-40-100 100 9-5/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs.
HC-40-150 150 9-5/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs. 
HC-40-EZ-CLEAN** N.R. 9-5/8" 7-3/4" 3" FPT 4 lbs.

HUR 90 HP HC/90-0.35 0.35 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.
HC/90-1 1 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.
HC/90-5 5 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.
HC/90-10 10 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.
HC/90-20 20 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.
HC/90-50 50 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.
HC/90-100 100 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.
HC/90-150 150 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.
HC/90-EZ-CLEAN**  N.R. 19-1/2" 7-3/4" 3" FPT 7 lbs.

HUR 170 HP HC/170-0.35 0.35 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.
HC/170-1 1 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.
HC/170-5 5 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.
HC/170-10 10 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.
HC/170-20 20 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.
HC/170-50 50 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.
HC/170-100 100 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.
HC/170-150 150 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.
HC/170-EZ-CLEAN** N.R. 30-3/4" 7-3/4" 3" FPT 10 lbs.

* I limiti della temperatura  variano e dipendono dalla pressione e dal tempo di lavoro.

Cartucce di ricambio 
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HUR 170 HP

La caduta di pressione, mostrata sopra, 
è per filtro con cartuccia a 20  micron in acqua
pulita. I dati sono stati rilevati dalla NSF International.

Pressione di lavoro iniziale in acqua
pulita (HC/170-AC-5).
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Nota: come per oni applicazione che richiede carbone attivo "piano è meglio".  Harmsco Inc.
raccomanda di contenere la portata di effettivo tempo di contatto.

**Parte centrale sintetica al 100% per la filtrazione delle materie non organiche e particellari.

HUR-40-HP
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