
Made in USA

HARMSCO®

Cartucce Premium Carbon

Cartuccia a Carbone doppio strato per
migliorare e ridurre Sapore, Odore, Cloro e
Piombo

HARMSCO®
 Filtration Products

Alta riduzzzione di cloro 
Bassa perdita di carico inizzziale
Elevata rimozzzione di contaminanti
Nessun rilascio di polveri di carbone
Elevate capacita di trattenere sporco
No bypass

Tessuto filtrante in polyolefin 

100% carbone naturale di cocco

Due step per una filtrazione profonda
5-micron nominali di filtrazione
Design per un flusso radiale

Disponibili in diverse dimensioni e portate
Approvate dall’FDA      

No by pass o incanalazioni

Caratteristiche   

Riduzzziiiooone di cloro e piombo

Filtrazione domestica al punto d’entrata
Pre-filtrazione osmosi inversa
Filtrazione acque d’imbottigliamento
Laboratori/settore scientifico

Food & Beverage
Filtrazione yacht /Marina 
Potabilizzazione acque

Filtrazione acque industriali

Applicazioni   

COMPONENTI

I modelli HAC-10-W, HAC-20-W
e HAC-10-LR-W sono testati e

certificati NSF Standard
Internazionale NSF/ANSI 42

solo per i materiali



Codice prodotto Tipologia Max Portata
 (GPM)

Max Portata
 (LPM)

Max Capacità
Cloro (Gals.)

Max Capacità (Gals.) 
Chimici organici

Max Capacità 
piombo  (Gals.)

Lunghezza
(in.)

O.D. 
(in.)

No./
Scatola

HAC-10-W Carbone Attivo 1.5 5.7 5,000 500 — 9-3/4 2-3/4 24
HAC-20-W Carbone Attivo 3 11.3 10,000 1,000 — 20 2-3/4 24
HAC-10-LR-W AC & Piombo 0.75 2.8 7,000 500 4,000* 9-3/4 2-3/4 24
HAC-10-BB-W Carbone Attivo 5 18.9 20,000 1,000 — 9-3/4 4-1/2 8
HAC-20-BB-W Carbone Attivo 10 37.8 40,000 2,000 — 20 4-1/2 4

2-3/4 e 4-1/2” O.D.  9-3/4” e 20” Cartucce Premium Carbon

Micron:  5 Nominal i
Temperatura Limite:  160˚F (71˚C)Tessuto:  Composto da carbone attivo polverizzato

e fibre di polyolefin unite insieme attraverso un processo
di fissaggio ad umido e termicamente unite per eliminare
incanalazioni o migrazioni di tessuto

* 99%: tipica rimozione piombo con pH basso ed  alcalinità a 4,000 gals. 98% . 92%: rimozione tipica con pH alto e alcalinità a  3,000 gals. I dati riportati sopra sono approssimati vi e dipendono dalla 
vita del filtro

Note: i dati riportati sopra sono relativi alla cartuccia  HAC-10-W. I risultati possono variare in base ad agenti chimici o altri fattori

Specifiche tecniche

Guida alla Selezione / Misure

Performance Superiori

Rimozzzione Cloro

 pH basso ed alcalinità pH alto e alcalinità

Rimozzzione Chimici Organici

Rimozione Piombo e Performance

Le cartucce Harmsco a carbone attivo si differenziano dalle cartucce concorrenziali per l’alto contentuto di carbone, per la costruzione cellulose-free, per il processo di
modellatura ad umido e per la costruzione dual-stage. Sono state testate da un labortorio nazionale certificato che utilizza le procedure descritte nello Standard NSF 42
e 53. I risultati dei test sono riportati in basso:

Le cartucce Harmsco HAC-10-LR-W per la rimozione del piombo utilizzano una ceramica speciale con carbone attivo matrix plus polverizzaato per ridurre le  
concentrazioni di pimpbo fino al 99%con tempi di contatto molto ridotti. Il materiale assorbente “ATS” lavora bene in presenza di acqua dura ed in presenza di 
ferro e manganese. Le performance non vengono particolarmente influenzate dal PH. Le cartucce sono state testate usando il protocollo descritto nello Standard 
NSF 53 e certificate da un laboratorio indipendente. I risultati riportati qui sotto mostrano che la cartuccia HAC-10-LR-W riduce effettivamente la concentrazione 
di piombo fino al 99% per 4,000 galloni di acqua con PH basso e fino al 92% per 3,000 galloni di acqua con PH alto.

I dati del test sono generati da 
un laboratorio indipendente a 
1 gpm usando le procedure 
descritte nello Standard NSF 
42. Cloro a 2 ppm. 

Le cartucce sono state testate usando 
il protocollo descritto nello Standard 
NSF 53 e certificate da un laboratorio 
indipendente, usando una portata di 
0.75 gpm e 150 ppb di piombo. Il ph 
dell’acqua era 6.5 e l’alcalinità 10-30 
ppm CaCO3
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Cartucce Premium Carbon 

HARMSCO EUROPE SRL
®

Via Salvo D �Acquisto 10/A-12   46040  Guidizzolo (MN) Italia
Tel: (0039) 0376 818782 • Fax: (0039) 0376 818399  • Email: info@harmscoeurope.com

© Harmsco, Inc. 33C 3/11
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Note: questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da diverse fonti e ritenuti attendibili.Harmscononsi assumenessuna responsabilità sull’accuratezza e la completezza
dei dati. Cambi dei dati possono essere fatti senza notifica. Temperature, pressione, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterarre le prestazioni in
Garanzia Limitata:                                Harmsco da garanzia sui materiali difettosi ed errori umani di fabbricazione. La verifica della compatibilità dei prodotti con l �applicazione è di responsabilità dell �acquirente /
installatore. È compito dell’utilizzatore finale svolgere i propri test per stabilire la compatibiità del prodotto con l’applicazione.

I modelli HAC-10-W, HAC-20-W
e HAC-10-LR-W sono testati e

certificati NSF Standard
Internazionale NSF/ANSI 42

solo per i materiali

I dati del test sono generati da 
un laboratorio indipendente a 
1 gpm usando le procedure 
descritte nello Standard NSF 
53. Il TCE è stato usato come 
contaminante a 300 ppb.

Le cartucce sono state testate usando 
il protocollo descritto nello Standard 
NSF 53 e certificate da un laboratorio 
indipendente, usando una portata di 
0.75 gpm e 150 ppb di piombo. Il ph 
dell’acqua era 8.5 e l’alcalinità 170-250
ppm CaCO3


