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HARMSCO®

Cartucce Pemium SureSafe™ 

Le cartucce Harmsco® SureSafe™ sono prodotte con la moderna
tecnologia in Silver Zeolite ed offrono alla cartuccia una protezzzione
antimicrobica.

HARMSCO®
 Filtration Products

Bassi costi di gestione
Inibisce la formazzzione di alghe e batteri sul tessuto
Maggiore durata del filtro per minori sostituzzzioni
Bassa perdita di carico
Alta capacità di rimozzzione dei contaminanti
Facili da installare e manutenere.

Design plissettato per un’ampia superficie filtrante

Il tessuto Agion Silver Zeolite è testo FDA e
registrato EPA

Agion Silver Zeolite è efficace su più di 650 specie
di batteri, funghi e muffe

Tessuto tecnico per performance eccellenti
Lavabili e riutilizzabili nella maggior parte
delle applicazioni e gradazioni micron. 

Utilizzo fibre di Agion Silver Zeolite 

Pre-filtrazione osmosi inversa
Acqua salata / Desalinizzazione
Acque di sorgente

Il tessuto può essere bianco o verde.

Acque di alimentazione caldaie
Ricircolo acque di raffreddamento Filtrazione acque industriali

Pre-filtrazione filtri a carboneTorri di raffreddamento
Filtrazione acque di superficie Marina / yacht

Progettate per i filtri HIF, Band Clamp, Hurricane®,
WaterBetter® Calypso Blue™ e filtri a cartuccia singola.

Agion Silver Zeolite è testato
FDA e registrato EPA

EPA Registration No. 71227-1-72854
EPA Establishment No. 72854-MA-001

Tessuto antimicrobico

Caratteristiche

Applicazioni   



Cadice prodotto Micron
Nominali

Tessuto
(sq ft)

Portata* (GPM) Lunghezzzzzza
(in)

O.D.
(in)

No./Scatola

Cartucce SureSafe ™ (2-3/4” OD)
801-20-AM 20 6 6 9-3/4” 2-3/4 24
801-50-AM 50 6 6 9-3/4” 2-3/4 24

Cartucce Calypso Blue™ SureSafe™ (4-1/2” OD)
HB-10-20W-AM 20 12 12 9-3/4” 4-1/2 8
HB-10-50W-AM 50 12 12 9-3/4” 4-1/2 8
HB-20-20W-AM 20 26 26 20” 4-1/2 4
HB-20-50W-AM 50 26 26 20” 4-1/2 4

Cartucce Hurricane® e Wat er Better® SureSafe™ (7-3/4” OD)
HC/40-20-AM 20 40 35 9-5/8” 7-3/4 1
HC/40-50-AM 50 40 35 9-5/8” 7-3/4 1
HC/90-20-AM 20 90 70 19-1/2” 7-3/4 1
HC/90-50-AM 50 90 70 19-1/2” 7-3/4 1
HC/170-20-AM 20 170 105 30-3/4” 7-3/4 1
HC/170-50-AM 50 170 105 30-3/4” 7-3/4 1

Micron: Disponibili in 20 e 50 micron nominali.

Tappi terminali: PVC morbido sigillante.

Tessuto:  Antimicrobico con fibre Silver Zeolite.

Temperature: 140˚F(60˚C) limite.*

Tubo centrale: ABS o PVC.

Incarto: Standard per tutte le cartucce antimicrobiche
* Il limite della temperatura dipende dalla pressione e dal tempo sotto carico.

Il tessuto Antimicrobico inibisce la prolifera zzz ione di alghe e batteri  sul tessuto della cartuccia.

Lavabili / Riutilizzabili nella maggior parte
delle applicazzzioni e gradazzzioni micron

Disponibili in 20 e 50 Micron

Singolarmente incartate.

EPA Registration No. 71227-1-72854
EPA Establishment No. 72854-MA-001

Caratteristiche 
Teconologia Antimicrobica
Agion Silver Zeolite 
per proteggere il tessuto
della cartuccia

Cartucce Harmsco® SureSafe™ : utilizzano la tecnologia Silver Zeolite. La combinazione di sostanze organiche inerti con l’argento
all’interno dei nostri sistemi filtranti rende le nostre cartucce capaci di eliminare batteri, cause di odori e di inibire la crescita di muffe.

Harmsco® SureSafe™:è tessuto con la più recente tecnologia Silver Zeolite. Diversamente dai prodotti concorrenziali “trattati” le
® cartucce Harmsco SureSafe continueranno a fornire sicurezza e protezione superando in durata la concorrenza.™

Cartucce di qualità Premium in poliestere plissettato con fibre di
Silver Zeolite per una lunga durata ed elevata capacità di filtrazione.
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Specifiche tecniche

Selezione cartucce/ Misure

Cartucce Premium SureSafe™
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Note: questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da fonti diverse e ritenuti attendibili. Harmsco non si assume nessuna responsabilità sull’accuratezza dei dati.
Cambi dei dati possono essere apportati senza notifica. Temperature, pressione, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterare le prestazioni in
modo sconosciuto. Garanzzzia limitata: Harmsco da garanzia sui materiali difettosi ed errori umani di fabbricazione. La verifica della compatibilità dei prodotti con l’applicazione è responsabilità
dell’acquirente/installatore. E’ compito dell’utilizzatore finale svolgere i propri test per stabilire la compatibilità del prodotto con l’applicazione.  
.
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