
HARMSCO®

WaterWarmer™ WW
Scambiatore di calore / Filtro a cartuccia

HIF-14-WW
HIF-7-WW

HIF-21-WW

Applicazioni   
Filtrazione fluidi viscosi Pulizia delle parti
Liquidi di raffreddamento per macchine da taglio Industria di placcatura
Impianti refrigeratori a ricircolo Pulizia ad ultrasuoni

Migliora la tua filtrazione!
L’unico filtro a cartuccia con scambiatore di calore incorporato.

Caldo o freddo, a seconda di
come filtri. WaterWarmer™

elimina la necessità di uno
scambiatore di calore esterno.
Design compatto, doppia
funzzzione con risparmio di spazzzio, 
tubazzzioni e tempi di installazzzione.
Aumenta le performance di
lubrificazzzione e taglo.

Made in USAHARMSCO®
 Filtration Products

Caratteristiche   
Tecnologia brevettata Up-flow 

Disponibile in tre misure per portate 
differenti e diversi output termici
Montano cartucce in poliestere Harmsco®

Premium 801-20-HT

Cartucce removibili a gruppo per facile
pulizia/sostituzione

Acciaio inox 304 elettrolucidato

Pressione fino a 150 psi
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Specifiche tecniche
Acciaio inox 304 elettrolucidato 
Tubo centrale - acciaio inox 304 
Temperature  - fino a  200˚F (93˚C)
Pressione - 150 PSI (10 bar) max
Chiusura coperchio - dadi ad alette in ottone
G uarni z ioni  - EPDM (Buna-N, Viton optional)
Filetti Entrata/Uscita - standard (1-1/2” 
NPT; 1/2” NPT serpentina)

Harmsco® WaterWarmer™ WW 

Modello Filtro A 
Altezza filtro

B 
Scarico

C
Diametro

D
Uscita

E 
Entrata

F 
Caldo-Freddo

Inlet Ht.

G
Caldo-Freddo

Outlet Ht.

Tubo
NPT

Scarico
NPT

Ingombro a terra
In.

Area di servizio
Ht.

HIF-7-WW 19-1/4” 4-1/2” 13” 3-7/8” 4-1/4” 8-1/8” 15-3/8” 1-1/2” 1” 15x15 31”

HIF-14-WW 29-3/8” 4-1/2” 13” 3-7/8” 4-1/4” 8-15/16” 24-15/16” 1-1/2” 1” 15x15 51”

HIF-21-WW 39-1/8” 4-1/2” 13” 3-7/8” 4-1/4” 9-13/16” 25-13/16” 1-1/2” 1” 15x15 72”

HIF-21-WWHIF-14-WWHIF-7-WW

Modello Area filtro
(sq. ft.)

Altezza
(in.)

Spazio a terra
(in.)

Peso
(lbs.)

Area serpentina
(sq.in.)

Potenza termica
(BTUs)

Serpentina Caldo/Freddo 
Portata (gpm)

Perdita di carico serpentina
(ft. of head)

Portata
(gpm)

HIF-7-WW 42 19-1/2 13 30 245 45,000 3 12.7 22

HIF-14-WW 84 28 13 43 434 90,000 6 35.88 45

HIF-21-WW 126 37 13 54 434 90,000 6 35.88 45

Specifiche filtro Specifiche tecniche per lo scambiatore di calore*

* La potenza termica si riferisce ad un differnziale di tempertura di 80°F tra l’acqua calda in ingresso e fredda in entrata alla portata specificata. Brevetto U.S. #4,455,227

Filtrazione In/Out

Visualizzazione in sezione
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