
Made in USA

HARMSCO®

Cartucce Poliestere Serie WaterBetter®

Cartucce altamente efficienti ed economiche
in Polyester-PlusTM plisettato.

HARMSCO®
 Filtration Products

Residenziale/Commerciale

Bassi costi di manutenzione
Maggiore durata del filtro per minori sostituzioni
Bassa perdita di carico iniziale
Maggiore capacita di rimozione dei contaminanti 
Elevate portate

Filtrazione acque industriali

Torri di raffreddamento
Impianti di refrigerazione
Food & Beverage 
Yacht/Marina

Potabilizzazione acque Commerciali/Residenziali 
Potabilizzazione acqua Municipale
Pre-filtrazione Osmosi Inversa

Pre-filtrazione Desalinizzazione

Caratteristiche 

Design plissettato per una maggiore superficie filtrante
Materiali approvati FDA - certificati NSF 61 
Tessuto tecnico per performance superiori
Lavabili e riutilizzabili nella maggior parte delle
applicazioni e gradazioni micron
Tappi terminali termicamente saldati per un
sigillo superiore
Tappi terminali colorati per una facile identificazione
Linea di prodotti completa con diversi gradi di filtrazione

Progettate per filtri HIF, Band Clamp e
Filtri a Cartuccia Singola 

Applicazioni   
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Cartucce alta temperatura escluse



Codice prodotto Micron
Nominali

Tessuto
(sq ft)

Portata*
 (GPM)

Lunghezzzzzza
(in)

O.D.
(in)

No./Scatola

Poliestere- studiata per essere altamante efficiente e basse perdite di carico

WB-1W (incartata) 1 4 4 9-3/4 2-3/4 24
WB-5W (incartata) 5 4 4 9-3/4 2-3/4 24
WB-20W (incartata) 20 4 4 9-3/4 2-3/4 24
WB-50W (incartata) 50 4 4 9-3/4 2-3/4 24
WB-921-1 1 8 8 19-1/2 2-3/4 24
WB-921-5 5 8 8 19-1/2 2-3/4 24
WB-921-20 20 8 8 19-1/2 2-3/4 24
WB-921-50 50 8 8 19-1/2 2-3/4 24
WB-931-1 1 12 12 29-1/4 2-3/4 24
WB-931-5 5 12 12 29-1/4 2-3/4 24
WB-931-20 20 12 12 29-1/4 2-3/4 24
WB-931-50 50 12 12 29-1/4 2-3/4 24
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Quattro gradazioni micron e quattro tappi
terminali colorati per una facile identificazione.

Bssa perdita di carico con le cartucce Harmsco®

La perdita di carico e molto bassa con le cartucce WaterBetter
grazie alla grande superficie filtrante ed al tessuto Polyester-PlusTM .

® 

I dati mostrati a sinistra si riferiscono ad una cartuccia 9-3/4”  in acqua
pulita.

Specifiche tecniche
Tessuto: - Polyester-Plus ™

Tappi terminali - Plastisol (PVC morbido)
Tubo centrale -  ABS sagomato o PVC rigido

Temperature - 140˚F (cartucce standard) Portata  - 3-5 GPM
pH - da 3 a 11

Superficie filtrante  - 4 sq.ft. per 9-3/4” 
di lunghezza (approx.)

Dimensioni  - 2-3/4” O.D.; 1-1/16” I.D.

I colori del grafico a sinistra corrispondono con i colori delle
cartucce così come riportato qui in alto.  
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Tappi terminali Beige Bianco Blu Giallo

Selezione cartucce/ Misure
2-3/4” O.D.

9-3/4”

19-1/2”

29-1/4”
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Cartucce alta temperatura escluse
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