Riscaldatore d'acqua ‘'Betterfilter’’ della Harmsco
8]

L’unico filtro a cartuccia con
scambiatore di calore
incorporato.

Serpentina in acciaio
inossidabile, robusta e sostituibile
che trasferisce efficientemente

il calore.

Effettua lo scambio di calore
dalla fonte di acqua calda
all’acqua filtrata.

BF42W!
Figura in
sezione §

Il gruppo cartucce della
Harmsco a caricamento
dall’alto, si toglie

facilmente per la pulizia.

Caratteristiche della custodia
della Harmsco, in acciaio
inossidabile passivato,
particolarmente resistente
alla luminescenza
elettrica.
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Unita compatta a doppio uso
che garantisce risparmio

di spazio e tempo per tubazioni
ed installazione.

Elimina la necessita di avere uno
scambiatore di calore a parte.

Dotato di cartucce SuperTuf/é
della Harmsco per la
massima limpidezza
dell’'acqua.

Caratteristiche meccaniche Caratteristiche operative per lo scambiatore di
calore**

Modello No Superficie Altezza Base Peso Superficie Flusso acqua Perdite di P°""f"’

filtrante della calda nella  carico nella maesund
resistenza resistenza resistenza piscine private

BF42WW 3,9 m? 49,5cm  33x33cm 13,7 Kg 1580,7 cm? 11,37 LPM 12,7 m®/h 8

BF8AWW 7,8 m? 71,1ecm 33x33em 196 Kg  2800,1 cm? 24.000 Kcal 22,74 LPM 35,88 m®/h 14

BFT26WW. 8,9 m? 94 cm 33x33cm 24,6 Kg 2800,1 cm? 24.000 Keal 22,74 LPM 35,88 m*/h 20

** La potenza termica & basata su una differenza di temperatura di 27° C fra |'acqua calda in entrata e I'acqua fredda di ritorno alla velocita di flusso indicata



