


Applicazioni Industriali dei Filtri

Industriale Edifici Commerciali
Acque di scarico industriali {Potabile, di riscaldamento, di condizienamento)
Lavaggio di parti in genere - Hotel .
Processi d’acqua I:dlﬂ{:l_ adibiti ad uffici
Bagni galvanici ~ Condomini )
Apparecchiature di raffreddamento ad acqua Ristoranti (acqua, cafft)
Apparecchiature utensili e di stampaggio Scuole
Acqua di lavaggio e risciacquo Universita
Acqua nebulizzata per getti Prigioni
Ospedali
Residenziali (acqua potabile) Bevande
Filtrazioni complete per la casa Acqua imbottigliata
Cartucce per punti di utilizzo Succhi (processi dacqua)
Sedimentazioni, rimoziom di ruggine Soda (processi d’acqua)
Cloro, rimozione di chimici organiei Birra Vino
Rimozione di piombo Lavaggio di container
Pubblici (acqua potabile) Ambientali
Piccole comunita Scarichi industriah
Resort - Villaggi Azioni di rimedio per I'ambiente
Campeggi

Parchi macchine agricoli
Parchi macchine industriali
Centri di sviluppo

HVAC Meccanici
Torri di raffreddamento Meccanici, Tubazioni
Circuiti di riscaldamento degli edifici Tutto cid che circonda 'HVAC
Acqua dei sistermi di condizionamento
OEMs Continuo dell'OEMs
Pre-filtrazioni per "'osmosi inversa Apparecchiature per UV
Sistemi in cui ¢ impiegata 1'acqua Apparecchiature per |'ozono
Apparecchiature d acqua imbottigliata Fabbriche chimiche
Distributori automatici d’acqua Apparecchiature di condizionamento dell acqua
Apparecchiature di pulizia Filtri per le operazioni di post-filtrazione
Apparecchiature per il taglio ad idrogetto Fabbriche di torri di raffreddamento
EDM Fabbriche di condizionatori
Apparecchiature per |'ambiente Apparecchiature di dissalazione
Ultrafiltrazione Pre-filtrazione Costruzioni navali, panfili
Pre-filtri per il carbone Parti di lavaggio
Apparecchiature per I'umidificazione, Raffreddatori d acqua

nebulizzazione, spruzzatori. Autolavaggi Macchine per la produzione di ghiaccio
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Innovazione

316 Acciaio inox

Filtrazione a cartuccia brevettata
con portata del flussoverso l'alto
Separazione per centrifugazione
Lucidato mediante bagnoelettro -
litico per finiture di qualita superiore
Coperchi a sicurezzaintrinseca con
viti singole perprecauzione
Rivestimento resistentedisponibile
Certificato NSF su molti contenitori

©

CERTIREN

nalla filtrazione del liquide

Struttura plissettata per minima
perdita di carico

Aumentata superficie filtrante

Cicli di filtrazione pid lunghi

In grado di lavare e riutilizzare nella
maggior parte delle applicazioni

Il colore dei coperchi terminali
indica le gradazioni di micron .
Materiali classificati FDA per acqua
potabile,bevande ed applicazioni
liquide per I'alimentazione .
Certificate NSF su molte cartucce

Ll
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Filtrazione Domestica

I filtri Harmscoper I'intera casa e punti-
uso sono ideali per leseguenti
applicazioni:

Filtrazione di acquacomunale

per la rimozione di sedimento,
cloro, sapori e odori

Filtrazione pozzi per rimuovere
sedimento e ferro ossidato
Filtrazione acque di superficie per
larimozione di batteri criptosporidio
e cisti giardia

Protegge la tua intera casanel
Punto-Di-Uso(POU)e Punto-di-Entrata
Certificato NSF sulle cartucce

di ricambio

GUIDA DI RIFERIMENTO PER LA FILTRAZIONE

Separazione della filtrazione utilizzando materiali comuni (Scala Micrometro)
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Pigmento di vernice

Capacita® di veders con occhio umano

Cofluia lievito

Palvers carbone

Farina di grana DNANIrus
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Microfiltrazione
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Filtrazione particelle




Confronto prodotti

La grandissima abilita'di trattenere le impurita’
Paragona le Cartucce pieghettate Harmsco con la competizione!

Prestazione comprovata

sCapacita' elevatadi
trattenere lo sporco

*Piu’ alto rendimento

®Lavabili e riutilizzabili*
Prove di laboratorio che

per annostdie ida superiore

prestazione
delle cartucce

pieghettate e

Harmsco* oo HARMSCO* HARMSCO" Resin Bonded Filato ~ Tipo
801" Waterbetter Cellulose in polipropilene intrecciato

Solidi rimossi (oncia) 12.0 7.0 3.3 25 2.1

Minuti per raggiungere 30 bar 16.8 11.08 238 1.97 1.33

Lavabili e riutilizzabili? Si Si No No No

Tests conducted with coarse test dust and 3% utilizzando cartucce di & micron La filtrazione ' stata ultimata quando oani cartuccia ha ragaiunto 30 bar di pressione differenziale Le cartucce sono state

pesate quando asciutte prima e dopo i tests dellafiltrazione per determinarei solidi imossi. Le cantuces e parte delle applicazion (5 micron ed olire)

‘ HARMSCO"
HURRICANE. 2 Filtri in1!
N 4

Prestazione piu'che raddoppiatarispetto a qualsiasi s
filtro confrontabile.

Che combina 2 tecnologie dimostrate, filtrazionea cartuccia e separazione centrifuga,
in una nuova tecnologia, plissetate ad angolo ...

Harmsco'ha creato una lineadi filtri industrialila quale rappresentail punto
di riferimento per la filtrazione del liquido

. {Ii.avoroa{draullco facile, con un minimo di perdita dicarico, verso il collegamento tangenziale
i entrata

* | liquidi fluiscono con movimento rotatorio facendo inmodo che le particelle piu grandi
cadano sul fondo della camera esterna agendo cosi' in modo efficace da prefiltro

» Come il flusso orbita all'interno della cartuccia, ilflusso continua a vibrare contro le pieghe
ad angolo, distribuendo uniformemente i detriti sul 100% del tessuto, eliminando
cosi' i punti ciechi.

« Risultati... unacartuccia che necessita diessere pulita con una frequenza inferiore di 1/3
rispeﬂo alle cartucce convenzionali dellastessa misura.Le cartucce sono dlSDOﬂIblh in m23. 72.

e Glarda ela nostra cartuccia unicajcon blocco di carbone centrale con involucro
esterno pieghettato,

HarmscoHurricane



Filtrazione con portata
verso I'alto brevettata

Filtrazione a cartucce con portata verso l'alto Harmsco®

B

Straordinaria a tal punto che e' brevettata!

Modello portata verso I'alto-1l modello depositato provvede ad una prestazione superiore

Nessun by-pass durante la manutenzione-La sommita'del tubo centrale d'uscita si leva al di
sopra del filtro per separare i fluidi nen filtrati da quelli filtrati cosi' che by-passare non €'
possibile

Auto-spurgo- Con la filtrazione portata verso l'alto, 'aria passa attraverso il filtro e non puo'
accumularsi in cima ad esso Questo fornisce 100% di garanzia del tessuto che viene utilizzato il
100% del tempo. E' incltre esclusa la necessita' di sfiatatoi. i
Cartucce facilmente rimosse- e cartucce sono sistemate ingruppi con i nostri filtri piu*
piccoli in modo che tutte le cartucce vengano rimosse contemporaneamente per una rapida
e facile sostituzione. | solleva -cartucce sono incluse con i nostri contenitori piu' grandi per
rimuovere diverse cartucce contemporaneamente per una manutenzione piu' veloce.
Pressione nominale fino a 10 bar - Filtri progettati per uso sia in applicazioni ad alta che
bassa pressione.

Acciaio inox standard T316 per tutti i modelli - Aumentata durabilita' e resistenza alla
corrosione

Coperchi sicuri per massima sicurezza: | coperchi hanno viti singole per massima sicurezza.
Nessun morsetto a V- oppure la necessita' di proteggere i filtri per sicurezza.

L'orlo del coperchio dirige i liquidi verse il basso in caso di guasto della guarnizicne.

Dadi ad alette oppure dadi esagonali in ottone vengono forniti.

Processo di filtrazione brevettato Harmsco’con flusso versol'alto

Filtro a cartuccia Filtro Harmsco con portata del flusso verso l'alto

convenzionale

Nessun rischio di

Rischio di accumulo it
accumulo d'aria.

d’aria.

Con gli scarichi situati
sotto le entrate, I'aria
viaggia verso |'alto, quindi
occorrano degli sfiatatoi
per espellere |'aria che si
accumula all'interno del

L'aria si spurga da sé
dai filtri Harmsco con
portata del flusso verso
I'alto perché gli scarichi
si trovano nel punto
pit alto dei filtri.

. f Lalamiera dei

filtro durante il T ot & bosts

funzionamento. lecartlinee

Rischio di by-pass - Nessun rischio di

Con gli scarichi e by-pass durante il i

situati sotto le USCITA funzionamento. LIauiDo HoN

A 4 FILTRATO

entrate, possono verificarsi dei by-pass ATTACCO ATTACCO 1l liquido non riesce a o

quando del liquido non filtrato s:.cqrica n_el ! - i by—passalre |f|i-tn Harmsco |

pozzetto, a cartucce rimosse e il filtro viene poi durante il funzionamento

rimesso in funzione. poiché i serbatoi ST
costituiscono la "parte ENTRATA usg'm

pulita del filtro.
Filtrazione brevettata
del flusso verso l'alto



Punto d'Uso Residenziale

Sebbene le forniture d'acqua Comunali siano sicure
& generalmente rispondano agli standards della
qualita dell'acqua, |'acqua potabile e per la cucina
potrebbero non attirare esteticamente | padroni di
casa. Inoltre, molti proprietari di casa cercano un

Custodie Harmsco® per singola cartuccia

= Formatura polipropilene ad alta qualita per singole e doppie

lunghezze in diametri 2 3/4" e 4 1/2",

« Acciaio inox disponibile il lunghezza singola & doppia per

2 cartucce diametro 3/4".
Cartucce Harmsco®

* Prodotti ad alta efficienza, alta prestazione, alta
capacita, tessuto Poliestere-Plus’™ Certificate NSF,

* Poly-Pleat™ Harmsco"andate incontro a NSF 53 per la

rimozione del criptosporidio e le cistif giardia.

* Carbone attivo in "formatura a umido" e blocco in carbone

©

CEMTRIED

per la rimozione di cloro, cattivi sapori, odori
e plombo.

Punto Uso
Caratteristiche in breve:

Punto Uso
Residenziale

livello di protezione pili elevate attraverso tutti i punti
d'uso (doccia, gelatiere, etc.).Sotto il lavello, i filtri
"punto uso” sono i prodotti tradizionali di preferenza.

I filtri al carbone ed alta efficienza rispondono o superano
questi fabbisognl.

= Contenitori prodotti in acciaio inox o formatura in polipropilene

* Cartucce prodotte in Poliestere-Plus™

* Rimozione di criptosporidio e cisti giardia
* Gradazione micron da 0.35)a 50u

* Cartucce a carbone attivo

* Migliora il sapore, l'odore e

rimuove il piombo
Entrata

Acqua

Mota: Il design finale & i numen di modello specifici dei filkri
Harmico sona soggett & varisbilit come ls portats, s
pressione & la quaB dellacqua

—- [ w—

Vainmi) J].'J-J'.L’Il] | Frigorifero/
| H]_W - || i | Gelatiere
| |
Carbone || ||
Punto Uso

Residenziale



Filtrazione residenziale
per tutta la cas

Le dotazioni di acqua potabile trasportano una i | :
miriade di sostanze di contaminazione in molte forme. =—== 2
Se dotate da un comune o da un pozzo privato, e i =
queste impurita possono: c95tituire un pl_'oblema noto, —— B SR

presentare nessuna minaccia, essereun inconveniente —
di secondaria importanza, oppure un propietario
di casa pud volere un'acqua che sia molto pitl

pulita ed esteticamente pil gradevole. L Semplice design
= della cartuccia
Filtri Harmsco®” a singola cartuccia singola

residenziali per tutta la casa

= Filtrazione a cartuccia per la rimozione di;
batteri dannosi come criptosporidio e cisti
giarda, sapore e odore, sedimenti per una
migliorata purezza, cloro ed altri problemi di
sostanze di contaminazione.

Blocco carbone attivo
ad alta capacita di
combinazione con
pre-filtro 5 micron

* Prodotti in acciaio inox 316 per un
attendibile servizio di molti anni.

* Rendonoe inutili i filtri sotto il lavello

ed al frigorifero. pleghettato
CARTUCCE CERTIFICATE NSF DISPONIBILI:
* 0.35 micron a 150 micron @

* Polv-Pleat™ Harmsco ™1 micron assoluto per criptosporidio e cisti giardia,

* Blocco combinazione a carbone attivo (31bs.) con tessuto Polyester Plus""'5 micron pieghettato

I
Un filtro comprende tutto! o RUbinetti acqua potabile

s Frigorifero/Gelatiere

Entrata dell'acaua di citta 1M Verso casa s> \cqua calda Riscaldamento
L - .- ! cron 5
g el | ayabo Lavandini
Rubinetto ‘ S : :
irrigazione bypass s> Doccia

HURRICANE HARMSCO®-HUR-40HP : : o
Cartucce HC-40/1 o HC-40/5 o HC-40-AC s> Lavanderia e servizi

FILTRAZIONE RESIDENZIALE
PER TUTTA LA CASA



Appartamenti, Condomini, Hotels

La qualita dell'acqua negli Appartamenti, Condomini ed
Hotels & soggetta alla loro fornitura d'acqua comunale.
Molte volte | residenti o | proprietari degli edifici
richiedono una filtrazione supplementare a varie unita,
ottimizzando la qualita dell'acqua per una limpidezza
aggiuntiva, estetica tale come sapore e odore, o0 se

situati in una zona dove la qualita dell'acqua potrebbe

a questi requisiti e prodotti specificatamente fabbricati
per la rimozione di criptosporidio e giardia. Attraverso

l'installazione dei sistemi di filtrazione, per una serie di piani

essere contestabile, per un incremento di sicurezza per
il residente. Harmsco genera prodotti per rispondere a

I prodotti Harmsco” eliminano la necessita di molteplici filtri
* punti d'use” in tutte le unita individuali.

Filtri Harmsco " in acciaio inox 316

Portata fino a 800 gpm/per filtro

Lucidato mediante bagno elettrolitico, acciaio inox 316

per lunga durata,

Disponibile in modelli a cartuccia multipla e cartuccia

singola ad alta capacita

Pressione nominale 150 psi (ASME disponibile per

alcuni modelli)

Cartucce del fiftro HARMSCO"

« Cartucce certificate NSF
» Realizzate in tessuto Poliestere-Plus™

nell'edificio, unico piano cppure un attico, l'amministratore

dell'edificic pué fornire la qualita migliore dell'acquae ridurre
al minimo il servizio, mentre provvede a fornire un'alternativa

economica al gran numero di filtri "punti d'usc’ in ogni unita,

« Gradazioni da 0,35 micron a 150 micron incluse Poly-Pleat™ Harmsco
realizzate in tessuto per rimozione criptosporidio e cisti giardia
= Combinazione unica di filtri a carbone attivo con tessuto pieghettato

in poliestere con fino a 10 Ibs di carbone in una singela cartuccia,

Per Unita
Entrata P
acqua cittadina taame | Verso l'unita
= ATV | m—-
1 '
Rubinetto
acqua ks
irrigua Filtro
Harmsco®
Waterbetter *

NOTE: 1| design finzle ed | numeri di medelli di Rltro Harmsco® specifici

acqua potabile

e Frigoriferof
Gelatiere

e Riscaldatore
Acqua calda

et Lavandino
Lavabo

== Doccia

cepe | avanderia
e servizi

sono soggett a variabili come portata, temperatura, pressione e

gualitd di acqua in entrata

Entrata

et it

Unita Multipla

(dimensione per#di unita da coprire)

S o - BagnofDoccia

il R

Attico
e Lzvandini

- GelatireFrig

Unith E | Unita F

Acqua

Unita C | UnitaD

e —
Unita A |umtﬁs




Sistemi di fornitura acqua per:
Dotazione Acqua Pubblica, Giardini, Piccole Amministrazioni

Sicura e pulita I' acqua potabile rappresenta il bisogne primario par  Sia che la Vestra sorgente

ogni persona, che sia un pozzo di una comunita privata, Citta, d'acqua provenga da un lago,
Circoscrizione o la dotazione d'acqua dello Stato. [ sisterni di fiume, bacino d'acqua o da un
successo forniranno economicamente acqua potabile priva di pozzo Harmsco™ ha successo
sostanze inquinantitali come sedimenti, o malattie causate da & dimostrata tecnologia da
batteri come il criptosporidio e cisti giardia. soddisfare questi bisogni primari

umani, Terzi che svolgono tests
ed analisi hanno dimostrato che

+  Le cartucce Harmsco® e la maggior parte dei contenitori sono le cartucce Poly-Pleat™ Harmsco™

certificati NSF 61 raggiungono i 2 log di riduzione
delio criptosporidio e di cisti
« T contenitori filtro brevettati Hurricane® combinano la come richiesto dagli standards
separazione centrifuga con filtrazione a cartuccia per una di NSF 53.

economica prefitrazione

+ | contenitor filtro Harmsco® song disponibili in gradazioni
micron nominali da 0.35 micron a 150 micron per
“installazione perfetta" di sistemi pre e finale filtrazione

«  Lfiltri forniscono portate oltre 1.1 milioni di galloni al giorno
senza la necessita di sistemi paralleli @
« Latecnologia Hurricane della Harmsco & gia stata accolta da comires

malti Paesi ed Enti comunali

Caratteristiche in breve:
+ Portate da 40 gpm a 800 gpm
*  Filtri Harmsco® Hurricane™ e cartucce Certificate NSF 61

=

*  Filtri lucidati mediante bagno elettrolitico acciaio inox 316-standard

MODELLO TIPO
e FORNITURA
ACQUA PUBBLICA

SORGENTE D'ACQUA I
L rree—-

e sssssiy- ABITAZIONI
= e st
Il =1
i 5 =] = = oA
Harmsco® Harmsco® Harmsco®
Hurricane® Waterbetter® Waterbetter® ~smmip~ GIARDINI PUBBLICI

PO A solo disegne compsone-T| proetto Firase ad | momer] ol modedlo filtr] sono
sogoett] 4 variazioni tall come portata, lemperaturs e gualitl sogua Mentrata



TRATTAMENTO ACQUA DI RIFTUTO INDUSTRIALE

I sistemi di trattamente acgua di rifiuto industriale richiedono Il trattamente chimice cambiz le proprietd del fluido
soltamente una combinazione di tecnologie di trattamento del per consentire ai dispositivi fisici & meccanic

fluido, La combinazione di process! di filtrazione chimica, fisica e di rimuevere e separare e particelle sospese e sostanze
meccanica sono campi specifici allindustria e processi nellambito contaminanti che non possono essere scaricate.

di un determinato impianto.

+ 1 Filtri Harmsce ™ sone prodetti lucidati mediante bagne
elettrolitico acciaio inox 316 per un'ampia gamma di resistenza
chimica e lunga durata

+ Poliestere-Plus'™ideata Harmsco & progettata per lunga
durata, con una vasta gamma di compatibilita chimica e
gradazioni micron

Caratteristiche in breve;
* Ampia gamma di portate. Fino a 800 in un singolo filkro

Separazione Fisica
(opzioni possibili)

= Gradazeoni mecron; 0.35 a 150 micron (neminal)
= Gradi di temperatura; 140°F (opzioni disponibili fino a 200°)

:'———- Filtropressa ----[
: 1
Effluente Serbatoio Trattamento = 1
- - di | — . | — Separatore a
Idavie b=z : =
al Sistema di Trattamento | attesa Sileken ) piastra inclinata [~~~ |
Acqua di scarico : :
1
I Serbatoio !
l————| Separazione )
Figica
Filtro Filtro Prefiltro
Finale Intermedio
10 20
Micron Micron

e — fe—
h, - I||! | =

Nota: solo disegne campione- il modelio finale e specifici numeri di
madelio filtri Harmsco sono a variazioni tipo la portata,
temperatura, pressione e limit regolatar di scarico



TORRI DI RAFFREDDAMENTO

1l processo dei circuiti di raffreddamento e Il regolatore climatico Nel combinare le strategie di controllo chimice con ia filtrazione, le
attraverso le torn di raffreddamento rappresenta una efficienze di trasmissione di calore sono aumentate riducendo in modo
comprovata e reale tecnologia scoperta in tutto il mondo. significativo complessivamente | costi di gestione ed ensrgia
L'efficienza di questa tecnologia & direttamente rapportata alla La filtrazione aiuta & mantenere i sistemi di lz cascata della

purezza delle torri e dei fluidi che ne scorrono attraverso., torre, pozzetti e pulite altri superfici

Lindustria del trattamento dellacqua aggiunge varie sostanze
chimiche per il controllo biclogice, controlle della corrosione,
controllo delle incrostazioni ed altri agenti di controllo.

Tecnologia della Serie Harmsco” Hurricane”

= Combina la separazione centrifuga con la filtrazione a
cartuccia per un lungo perioda di funzionamento

« La separaziona centrifuga rimuove le particelle pid
grandi come le scaglie, la ruggine prima della filtrazione
a cartuccia

* Struttura in acciaio inox 316 per un’ ampia gamma di
compatibilitd di sostanze chimiche

« Caleo pill piccolo e di peso pil leggero rispetto ai filtri &
sabbia non occorre una seconda unitd per sostenere il
tempe esteso di controlavaggio

« Le cartucce Harmsco® sono lavabili e riutilizzabili nella
maggior parte delle applicazioni per ulteriore risparmio
nelle spese

Caratteristiche in breve:

« Filtrazione a flusso laterale pud essere progettato al 10-15% delfintero sistema del flusso della torre di raffreddamenta
* 3 tipi di portata: 50 gpm, 100 gpm & 150 gpm

» 10 possibilita di scelta di singola cartuccia ad alta capacita con una supeficie di 170 sq. ft. in una singola cartuccia

Gradazioni micron nominali disponibili da 0.35 a 150 micron inclusa la nostra cartuccia con blocco centrale in
carbone con involucro esterno pieghettato (fino a 10 Ibs.)

Torre
_ ] di
* : Raffreddamento
Apparecchiatura I ]
Processo Scambio di Calore

Flusso laterale et * Hurri

Humn tera . = ] Ilmn;:‘;l:om“:m-

e filtro a cartuccia )% =
Nota: Design finale & specifici numer di madelio filtr Harmseo sono ti #= Scarico del Filtro

a variazioni @l come portata, temperatura, pressione & fivell dell' inquinante del fiuido



BAGNI GALVANICI E VASCHE

La qualita dei prodotti trattati attraverso vasche per galvanostegia e riduzione dei costi per trattamento rifiuto e risultato nel ridurre i costi

senza procedimento elettrolitico puo essere significativamente per produrre parti di alta qualita. Attraverso la filtrazione meccanica

migliorata attraverso la filtrazione. La filtrazione delle varie fasi del puoi mantenere sotto controllo la contaminazione delle particelle ed in

processo di placcatura puo aiutare a raggiungere : migliore pit la filtrazione a carbone riduce al minimo le sostanze organiche.

placcatura, riduzione di scarti, conservazione di sostanze chimiche, Rivestimenti speciali sono inoltre disponibili per resistere alla
corrosione.

Filtri Harmsco® in acciaio inox Elettro-lucidati
« Disponibili in tante portate per ottenere la portata che ti occorre
« Elettro-lucidati acciaio inox 316 per ampia compatibilita chimica
*  Modelli di cartuccia multipla e cartuccia singola

Fiftri Harmsco® a singola cartuccia

* Polipropilene stampata ad alta qualita per cartuccia a singola e doppia
lunghezza in diametri 2 3/4" e 4 1/27

« Acciaio inox disponibile in singola e doppia lunghezza per cartucce dal
diametro di 2 3/4"

Cartucce Harmsco*

= Prodotte con alta resa, alta prestazione, alta capacita, tessuto
Polyester- Plus per ampia gamma di compatibilita chimica

»  Carbone attivo " in formatura a umido” e blocco carbone

Caratteristiche in breve:

= Contenitori realizzati in acciaio inox o formatura in polipropilene
« Gradazioni di micron nominali che vanno da 0353 150
e Temperatura- 140° F (opzione disponibile a 200° F)

5 mmicron Carbone Attivo 5 micron
V*’;SE? V?é? VASCA RISCHQUATLRA IHATTIVAZIONE
BT i AISCTACOLATLRA coansml- | o accacsio s B Rlscu;f;:nm
Acqua della Citta * 5-20 micron 5 micron 5-20 micron £ 5 micron 8 5 micron

Riempimento

NOTA: Disegno semplicements dimastrativo- [ desiagr finsle & numeri di modello del fillro specifico Harmsco®
sono sopgettl & variazion! tali come portats, temperaturs, pressione e qualits del fluido entrante



Protezione dello spruzzatore e dell’ugello

La purezza del fluido & la chiave per spruzzare e della prestazione dellugello.
Gli ugelli oggi sono talmente sottili che le particelle addirittura pid piccole

dei capelli delluomo ottureranno gli orifizi degli ugelli

L' ostruzione si porta nelle strutture dello spruzzatore e lo scenario
peggiore & rappresentato dalla mancata fuoriuscita del fluido. II
polverizzatare, la dimensione degli orifizi dell'ugello ed i modelli hanno

una tolleranza molto stretta che fa la differenza in un sistema che lavora o

Filtri Harmsco " acciaio inox 316
* Portate fino a 800 gpm
= Acciaio inox 316 elettrolucidato per lunga durata
« Disponibile in modelli multicartuccia e singola cartuccia ad alta capacita
« Pressione fino a 150 psi (ASME disponibile su molti modelli)

Contenitori filtro singoli Harmsco”
= Formatura in polipropilene ad alta qualita
» Contenitori disponibili opachi e trasparenti
#» Disponibile nelle lunghezze singola e doppia della cartuccia in 2 3/4"
e4 1/2" di diametro
» Acciaio inox disponibile in lunghezze singola e doppia per cartucce 2 3/4"

Cartucce Harmsco®
* Prodotte con alto rendimento, alta prestazione, alta capacita, il tessuto
Polyester-Plus™ per un'ampia gamma di compatibilita chimica
« Il tessuto Polyester-Plus ™ disponibile in gradazione micron da 0,351 a 1501

Caratteristiche in breve:

meno. La filtrazione ad alto rendimento dell approvwvigionamento
del liquido rappresenta il modo migliore per tenere le
particelle lontane dallintaccamento del Vs. sistema.

= Contenitori prodotti acciaio inox 316 elettrolucidato o polipropilene di alta qualita
e Le cartucce sono disponibili in gradazioni micron da 0.35u a 1501
= Le portate da meno di 5gpm a 800 gpm per filtro
Prefiltro Filtro finale L S
Fornitura/Ingresso g | | —
| g | Micron ey [ Spruzzi 5

R Micron

Fluido

ﬂ_'!‘l
Filtro finale
Fornitura/Ingresso
s essenee-  Microl
Fluido =

T~
i
La gradazione micron finale & basata sulla dimensione

Note: || design finale ed i numeri di modello specifici del filtro Harmsco sono soggettia
variazioni tipo portata, temperatura, pressione e qualita dell' acqua in entrata

I

Spruzzi/Ugelli

dell' apertura degli ugelli



Operazioni di Lavaggio delle Parti, Pluristadio e di Risciacquatura

Le operazioni di produzione e costruzione includono il lavaggio,
risciacquatura e la preparazione della superficie dei componenti del
particolare e della merce finita. Affinché i particolari di qualita siano
pronti per una produzione ulteriore come il montaggio, finitura in
metallo oppure verniciatura, il prodotto non deve essere contaminato.
Questo & di solito realizzato tramite macchine pulitrici multistadio che
puliscone, risciacquano & molte volte includono immersione chimica
per resistenza alla corrosione oppure vasche spruzzo. La filtrazione
& la scelta owvia per il mantenimento della qualita del fluido,
aumentandao la prestazione e prolungando la durata del fluido.

Le caratteristiche del Prodotto Harmsco® e Benefici

di purezza del fluido

prestazione

Caratteristiche in breve:

« Ampia gamma di portate: 5 a 800 gpm
-
* Contenitore prodotto in : acciaio inox 316 Elettro-lucidato o poll

Tessuto progettato Poliestere-Plus™

3 TAPPE DI LAVAGGIO & RISCIACQUATURA

Raccolta Raccolta
— Flltro 12 Ftltro o
di lavaggio

Risciacquatura Risciacquatura

i —ta

~ 1 Filtro | Filtro

Quantita d'acqua 2

dalla citta

Il tessuto progettato Harmsco” Poliestere-Plus ™ é creato per un'ampia
gamma di compatibilita chimica ed & disponibile in gradazioni micron
nominali che vanno da 0.35[1 a 1501 per raggiungere i vostri desiderati livelli

Notevole superficie filtrante delle cartucce per lunga durata ed eccellente

Quando i livelli di contaminazione del fluido sono sotto controllo la
piu alta qualita del prodotto passa alla prossima azione , sono
ridotti al minimo il prodotto rimaneggiato e gli scarti, la durata del
fluido & pil lunga, risulta in costi di prodotti chimici inferiori e sono
ridotti la manutenzione, il tempo di inattivita dovuto agli ugelli
otturati e la pulizia della vasca. Scarichi pit scarsi rappresentano

Temperatura standard del prodotto: 140°F (dispanibili opzioni fino a 200°F)

ipropilene

2 TAPPE PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

l == 1
I i
| Prep della Filtro
| supericie Risciatquatira
I
I
I I
&' | Filtro =1 Filtro

NOTA: Impianto filtri in linee di circolazione o spruzzatori come appropriato

Nota: Disagno puramente rappresentativo-il design finale e numeri specifici di modell filro Hammsco
sone soggeth a vanazion 1all come portata, lemperatura e qualita del fluido entrante



Imbottigliamento Acqua di Sorgente

L'acqua di sorgente naturale & I'acqua dal gusto della natura pit Usando l'apparecchiatura dei filtri clella Harmsco

buena, ogni fonte d'acqua sorgiva ha la sua unica combinazione Filtration Products, fornisci acqua limpida e

di minerali. Il trattamento chimico e I'osmosi inversa possono rimuovi Criptosporidio e Giardia senza cambiare le
alterare e privare I' acqua della sorgente dei minerali per uniche peculiarita dell'acqua.

cambiarne dungue o rimuovere le caratteristiche essenziali che ne el

fanno dell'acqua un'acqua speciale.

Caratteristiche del Prodotto e Benefici

= Tutti i contenitori Harmsco™ seno prodotti con acciaio inox 316 di
alta qualita

Le cartucce Harmsco " e la maggior parte dei contenitori sono
certificati NSF 61

La Poly-Pleat™ della Harmsco® & andata incontro alla NSF 53
e risponde alle richieste o supera i requisiti dij riduzione di 2 log
per criptosporidio e giardia.

Le cartucce Harmsco ™ sono disponiblli in gradazioni micron
nominali che vanno da 0.35 micron 150 micron per sistemi di pre
e filtrazione finale di "perfetta installazione”

Le opzioni contenitori singoli forniscono portate che provwedono
oltre 1.1.millieni di galloni al giorno senza la necessita di ricorrere
a sistemi paralleli.

Caratteristiche in breve:
* Portate da 40 gpm a 800 gpm

Iniezione a

Idrociclone Filtro Filtro  Ozono
e Pre-filtro Intermedio Finale

Entrata Da
s orssrEs—— 2 —
Sorgente
. Apparecchiatura
Serbatoio Imbottigliamento
Polmone
Harmsco® Harmsco®* Harmsco® ‘
Hurricane® WaterBetter® WaterBetter* - [Apparecchiatura
20 Micron 1 Micron 1 Micron : Lavaggio
Bottiglia

Nota: Design finale e specifici numeri di modello di filtro Harmsco® sono soggetti a
variazioni tali come portata, temperatura, pressione e qualita dell'acqua entrante



Acqua in Bottiglia

Il consumo d'acqua & aumentato nel mondo durante gli anni scorsi.  |'osmosi inversa che rimuove sostanze contaminanti ed organismi
La richiesta di acqua potabile pura e sicura & sempre pil richiesta, compresi | minerali disciolti. Harmsco ® Prodotti di Filtrazione

mai come invece succede di questi tempi. . L'Industria per 'Acqua in fornisce le applicazioni della prefiltrazione all'apparecchiatura dell’
Bottiglia (rispetto all'lndustria Acqua di Sorgente) usa l'acqua osmosi inversa e il lavaggio bottiglia.

naturale tanto quanto I'acqua municipale per la produzione. Questi
impianti filtrano tipicamente I'acqua attraverso molti processi inclusa

Caratteristiche del Prodotto e Benefici

e Tuttiifiltri Harmsco™ sono prodotti di alta qualita in acciaio
inox 316 elettrolucidato

*  Le cartucce Harmsco™ e la maggior parte dei contenitori [CERTIFED |
soho certificati NSF 61

La Poly-Pleat™ della Harmsco® é andata incontro alla NSF
53 risponde o supera i requisiti di riduzione di 2 log per il
cryptosporidium e giardia

= L'assortimento dei filtri fornisce portate per prowedere ad
oltre 1.1. milione di galloni al giorno senza la necessita di
sistemi paralleli

Caratteristiche in breve:

* Cartucce disponibili in gradazioni da 0.35 a 150 micron

« Superficie filtrante della singola cartuccia da 4 sq. ft.a 170 sq. ft.
. Tessuto progettato Poliestere-Plus™ad alto rendimento

. Portate fino a 800 gpm

. Pressione - 150 PSI

Iniezione
a Ozono
Filtro Filtro Lucidatura a Osmosi =
Py Apparecchiatura
Primario Carbone Inversa ppLavaggio
: ] . Bottiglia
—

Serbatoio

' > Polmone

Apparecchiatura
Riempimento
Bottiglia

NOTE: Soltanto design rappresentativo-Design finale e specifici numeri di modello
sono soggetti a variazioni tali come qualita dell'acqua, portata, temperatura e pressione.



Vino

La produzione del vino conosce varie tecniche di produzione
tante quante sona le varietd dell'uva. La base per la produzione
coinvolge non solo il processo di pulizia dell'acqua ma gradi di
filtrazione variabili per raggiungere la purezza dei Vinai e gli
obiettivi del colore mentre rimuove gli organismi come il lievito

Caratteristiche e Benefici della Harmsco®
* Tutti i contenitori Harmsco“ sono prodotti di alta qualita in
acciaio inox 316 elettrolucidato _
* La scelta dei filtri provvede a portate che vanno da meno di 30 a 800 .
GPM-fino a 1.1.MGD (milioni di galloni al giorno)usando solo i filtri!
+ Le cartucce Harmsco™ e la maggior parte dei filtri sono certificati
NSF61

» Rilevante superficie filtrante delle cartucce per lunga durata e
prestazione superiore

©

CERTIFIED

Caratteristiche in breve:

* Cartucce disponibili in gradazioni micron nominali da 0.35 a 150
* Superficie filtrante singolo filtro a cartuccia da 4 sq. ft.a 170 sq.ft.

* Tessuto progettato Poliestere-Plus ™ad alto rendimento
= | contenitori sono prodotti in acciaio inox 316 elettrolucidato

= Portate fino a 800 gpm, Pressione-150 PSI, opzioni alta temperatura fino a 200° F

per evitare lo scarto del prodotto finale. Molte volte ¢' & un
limite davvero sottile nella protezione tra lo scarto e ed il
mantenimento del colore perfetto di un vino particolare.

Filtro
Finale

Filtro Separazione
Terra a Diatomee

Vasche per la Flitro Terra a

Combinazione Pre-Filtro ldrociclone

'Micron

Fermentazione | =& it

Pre Filtro Vino omee

Filtro Intermedio
Acqua e
in Ingresso je=—

= I Harmsco®
= WaterBetter”

X - | D50 |- Lavaggio
A bopsi f Gotfiglia
oppure di A ! A '7
Superficis Harmsco® Harmsco”

Hurricane® WaterBetter”

NOTA:Soltanto disegno rappresentativo- il design finale ed i numeri specifici di modello sone soggetti a variazioni
tali come qualita dell’acqua in ingresso, portata, temperatura e requisiti di produzione

i —— -«'“

Harmsco”®
WaterBetter”

Harmscé‘
WaterBetter”

Riempimento 2 .,!
Bottiglia



Birra

Le fabbriche di birra su vasta scala come quelle piccole || prodotto finale deve rimanere in armonia con il sapore,
dipendono da notevoli quantitativi d'acqua per fare la loro colore e purezza. |l carattere unico di ogni birra deve
birra. La produzione della birra € una combinazione di essere protetto. Le sostanze contaminanti, anche se in
secoli di tradizione e nuova apparecchiatura dei tempi minima parte, comprometterebbe il prodotto finale e quindi
moderni che aiuta a standardizzare il prodotto finale. inaccettabile per il proprietario della birreria.

Caratteristiche e Benefici del prodotto Harmsco”
= Tutti i contenitori Harmsco® sono prodotti in acciaio inox 316
elettrolucidato ad alta qualita

» Le cartucce Harmsco® e la maggior parte dei filtri sono certificati
NSF 61

» La selezione dei contenitori provvede a portate di oltre 1.1
milioni di galloni al giorno senza la necessita di sistemi paralleli

= Considerevole & la superficie filtrante delle cartucce a favore di
lunga durata e maggiore prestazione

©

CERTIFIED

Caratteristiche in breve:
* Cartucce disponibili in gradazioni micran naminali da 0.35 a 150
«  Supefficie filtrante singolo filtro a cartuccia da 4 sqg. ft.a 170 sq.ft.

*  Tessuto progettato Poliestere-Plus ™ ad alto rendimento
+ | contenitori sono prodotti in acciaio inox 316 elettrolucidato - standard
« Portate fino a 800 gpm, Pressione-150 PSI, opzioni alta temperatura fino a 200° F

Filtro Filtro Separazione
Finale Terra a Diatomee
- ._r'- ':—7‘
Acqua Comunale in Ingresso = ===
po— Filtro Terra a 5
CrS——- | & Fermentazione - —
Pre Filtro Micron | o e Diatomee Micron
Fitro  Intermedio e Chiarificazione S
Acqua : = U= & =1
in Ingresso ™= = Harmsco® Harmsco"
scmnads |~ @ 50 20 pem. WaterBetter” X WaterBetter”
Mu:rnrl Mrcron I_.a_vagglo )
Acqua Bottiglia & Barile —
& Porta & I‘FF_LI Riempimento
L 'n_ Bottiglia & | ==
oppure di i Barile
Superficie Harmsco Harmsco®
Hurricane” WaterBetter”
NOTA:Solt disegno rappr tativo- il design finale ed | numeri specifici di modello sono seggetti a variazioni

tali come qualita dell'acqua in ingresso, portata, temperatura, pressione & requisiti del proprietario della birreria



Acqua ultrapura, inclusa l'acqua deionizzata, rappresentano
un processo dell'acqua importante in molte collocazioni
industriali. La produzione di acqua ultrapura include stadi di
processo che in modo crescente purificano l'acqua ed in
alcune fasi del processo possono rimucvere le sostanze

Tecnologia Harmsco®
» Tessuto ideato Poliestere-Plus™, polipropilene oppure

polisolfone per la pit ampia gamma di gradazioni micron, alto
rendimento e dimensione nominaleed alta capacita di trattenere losporco

» Cartucce disponibili da 0.2 micron assoluti a 150 micron

» Notevole superficie filtrante a cartuccia per lunga durata

» Contenitori filtro acciaio inox 316 standard elettrolucidato
« Designs di filtri Up-Flow Hurricane® brevettati

* Durante il cambio dei filtri nessuna contaminazione incrociata tra

fluidi puliti con quelli impuri

Caratteristiche in breve:

*  Filtri elettrolucidati 316 disponibili in 222 x ??

contaminanti ma queste tecnologie rischiano inoltre di
aggiungere delle sostanze contaminanti. Gli articoli

meccanici prodotti dalla Harmsco® Filtration Products
sono idonei per questi processi di filtrazione ultrapura.

« Contenitori singoli possono adattarsi a portate fino a 800 gpm

Filtro Filtro Filtro i i i Filtro Finale
Primario Intermedio Finale Osmosi s’,ISte:ma C.II ?? Lucidatura
Wiy Inversa  Deionizzazione __
Acquain Ingresso | _ g | . ‘
o — Carbone cosiie | picrqn | =g — - Micrnn}
-.'i —,?T
1l
Concentrato

da Scaricare

NOTA.:: diseane rapp

Designs di Acqua Ultrapura e |e startegie variano enormemente dipendentemente da quella che & la purezzadell'acqua finale desiderata.

Il design finale ed | numerl specificl di modello sono soggetti a varlazioni tali come qualita dell'acqua iningresso, portata . temperatura e requisiti di produzione



Filtrazione Membrana Pre-Osmosi Inversa

L'Osmosi Inversa ed altra apparecchiatura avanzata del fluido
ultrapuro basata sulla membrana sono interamente dipendenti
da un' efficiente pre-filtrazione per un funzionamento di buon
rendimento. Senza una pre-filtrazione adeguata, le superfici
della membrana rischiano di essere danneggiate ed esposte
aincrostazioni. |l danno alle membrane risulta nella
sostituzione prematura di elementia membrana molto
dispendiose mentre lincrostazione prematura significa tempo

Tecnologia Harmsco

= Tessuto Poliestere-Plus™ per la pili ampia scelta di
gradazioni micron, alto rendimento a dimensioni
nominali, alta capacita di intrattenimento dello sporco

= L' eccellente superficie filtrante di ogni cartuccia
nellindustria per durata e tempo di lavoro pit lunghi

¢ Designs di filtri Up-Flow ed Hurricane® brevettati

« Nessun attraversamento di contaminazione tra fluidi
puliti e sporchi durante il cambio dei filtri

« | filtri Harmsco aumentano il rendimento del circuito
del sistema di pulizia

Caratteristiche in breve:

passivo non programmato, pulizia ripetuta, breve durata di
vita utile e povero rendimento. Pre-filtrazione conforme, ad
alto rendimento, adalta capacita.combinata con cadute di
bassa pressione assicura la protezione della membrana,
alta resa e massimo tempo di lavoro tra gli eventi di
servizio

* Cartucce disponibili in gradazioni micron nominali da 0.35 a 150

* Supefficie filtrante singolo filtro a cartuccia da 4 sq. ft.a 170 sq.ft.

* | contenitori sono prodotti in acciaio inox 316 elettrolucidato - standard
+ Portate fino a 800 gpm

* Pressione-150 PSI|

Pre-Filtro
Harmsco

rb Concentrare

Entrata chimice | ‘ Osmosi
Primario L ese— Inversa —l—b Permeare
da Sorgente d'Acqua | g [ o
o Processo e ==
i = Filtro
Micron
= — Harmsco
=i
i} |
Vasca e B " : o
o Miscelatrice 4 Circuito di Pulizia

| |
Trattamento,

| Circuito di ‘

Pulizia
|

NOTAL. il design finale ad i numeri spacifici di modello Harmsco® sone soggetti a variazioni
tall come portata, temperatura, pressione e qualita della fonte del fluido



Cartucce Harmsco?- Caratteristiche della Serie 801

Tessuto Filtrante:  Poliestere-Plus™
Tappo Terminale:  Plastisol (PVC flessibile )

Tubi centrali: Formatura ABS, PVC, polipropilene
Portate: 4-6 GPM (per singola lunghezza di cartuccia)
Superficie: 6 sq. ft. per singola lunghezza di cartuccia (circa) Gertified 1o
ph: 3-11 ANSI/NSF-81 ‘
Dimensioni: 2 3/4" diam. est. x 1 1/16 diam. int. x @ 3/4 lungh.
Temperature: 140° F (200°F- alta temp.)
5 Codice Prodotto
08— - Micron | Singolo/ Singolo/
= "¥ " Nominali | Regolare Alta Temp. Doppic Triplo 10" 20 30" 40"
04
"E’ 0.35 801-0.35 —— 921-0.35 931-0.35 801-0.35/10 801-0.35/20 801-0.35/30 801-0.35/40
=
% ik 1 1 801-1 801-1-HT 9211 931-1 801-1/10  801-1/20  801-1/30 801-1/40
& o 5 801-5 801-5-HT  921-5 931-5  801-5110  801-5/20  801-5/30 801-5/40
5 5
E ]‘,UD 10 801-10 ——81 921-10 931-10
E”‘ S 20 801-20 BO1-10-HT 921-20 931-20 801-20/10 801-20/20 801-20/30  801-20/40
K 50 801-50 801-50-HT 921-50 931-50 801-50/10 801-50/20 801-50/30 801-50/40
1 Hefi el SR ap e ol 100 801-100

Portata (GPM per cartuccia nuova in acqua pulita)
Cartucce ad alta temperatura stimate a 200°F

7" < )
o @ ¢ ‘% NotaiLa prestazione attuals pud vanare a seconda del limiti- della temperatura, pressions, Viscosita & lempo solto carico, Per
5 |z sicurezza delfoparatore tutte le installazion dovrebibero essere valutate per proteggere gl individui dalle superfic| esposte
del'apparecchiatura e liquidi ad aita temperatura. (No per vapore ad alta pressiona)
Micron Nominale 035 1 5 1a ] 50 100

Nota;Le cartucce a singols lunghezza della Sene 801 sono disponibill co linvolucro @ sono indicate con "W" seguita dal

T. terminals i
appo terminale Marone Beige Bianco Rosso Blue  Gialo  Verde codice del prodotta

* Perfiltn cormpetitivi che fchisdono una lunghezza precisa delle catuece di 10° 20", 20" & 40"

Serie WaterBetter®

Cartucce WaterBetter®

Tessuto Filtrante:  Poliestere-Plus™ 0.25 —
Tappo Terminale:  Plastisol (PVC flessibile ) /
Tubi centrali: Formatura ABS, PVC, polipropilene 5 020
Portate: 4 GPM o
Superficie: 4 sq. ft. 2 )
h‘pe 3-11 2015 — 1 micron
PA; A © — 5 Micron
Dimensioni: 2 3/4" diam. est. ¥ 1 1/16 diam. int. x 9 3/4 lungh.| &£ : — 20 Micron
Temperature: 140° F g 0.10 50 Micron
3
3 / /
© oos e

@ 0.00 e

0.00 100 200 300 400 500 600 7.00
Portata (GPM per cartuccia nuova in acqua pulita)

Micron Nominale | Singola (9 3/4") | Doppia (19 1/2") | Tripla(29 1/4")

1 WB-1 WB-921-1 WB-931-1
5 WB-5 WB-921-5 WB-931-5
20 WB-20 WB-921-20 WB-931-20

50 WB-50 WB-921-50 WB-931-50




HIF 7 HIF 14 HIF 16 HIF 21 HIF 24

Max portata (U.S.GPM) finoa 30 fino a 60 finoa 75 finoa 90 fino a100
Max portata/(LPM/M3HR) fino a 113/finoa7 fino a 226/finoal4 fino a 284/finoa 16 fino a 340finoa21 fino a 397/finoa24
Numero cartucce 7 14 16 21 24
Cartuccia alternativa Solo singola Doppie Doppie Triple Triple
Attacco E/U : 1-1/2"NPT 1-1/2"NPT 2"NPT 1-1/2"NPT 2"NPT
Scarico 1"NPT 1"NPT 1"NPT 1"NPT 1"NPT
Altezza filtro 19.5"/49 cm 28"/71 cm 28"/71 cm 37"/194 cm 37"/84 cm
Ingombro base 13"x13" 13"x13" 13" 13" 13"x 13" 13" 13"
Peso approssimativo 291bs./13kg 391bs./18kg 39Ibs./18kg 50Ibs./23kg 50lbs./23kg

HIF 42 HIF 75 HIF 100 HIF 150FL HIF 200FL
Max portata (U.S.GPM) fino a 175 fino a 300 fino a 400 fino a 600 fino a 800
Max portata/(LPM/M3HR) fino a 662/finoa42  fino a 1,135/finoa75 fino a 1,514/finoa 100 finoa 2,271/finca150 finoa 3,028/finoa 200
Numero cartucce 42 75 100 ' 150 200
Cartuccia alternativa Triple Triple Doppie Triple Dopple
Attacco E/U 2'NPT 3"NPT 3"NPT 4" flangiato 4" flangiato
Scarico 1'NPT 1-1/2"NPT 1-1/2"NPT 1-1/2"NPT 1-1/2'NPT
Altezza filtro 40102 cm 42"/107 cm 52"1132 cm 48"1122 cm 58"/ 147cm
Ingombro base 18"x 18" 20"x 20" 20"x 20" 28"x 28" 28" 28"
Peso approssimativo 100lbs./45kg. 1291bs./86kg. 1881bs./186kg. 274Ibs./124kg 321Ibs./156kg

Serie Harmsco® Hurricane®

HUR 40 HP HUR 90 HP HUR 170 HP
Max portata (GPM) fino a 50 fino a 100 fino a 150
Max portata (LPM)/(M3/HR)  fino a 189/finoa 12 fino a 378/fino a 24 fino a 568/fino a 36
Attacco E/U 2" NPT 2" NPT 2" NPT
Scarico (NPT) 1" i ¢ i
Altezza filtro 21"/54 em 3179 em 41"/105 cm
Ingombro base 15"x 15" 15"x 15" 15"x 15"
Peso 40lbs./ 18kg 51lbs./ 23kg. 84lbs./ 29kg.

Serie Harmsco” WaterBetter®

WE 40SC-2 WB 90SC-2 WB170 SC-2
Max portata (U.S. GPM)* fino a 50 fino a 100 fino a 150
Max portata (LPM)/(M3/HR)  fino a 189/finoa 12 fino a 378/fino a 24 fino a 568/ino a 36
Attacco E/U (NPT) 2" NPT 2" NPT 2" NPT
Scarico (NPT) i by 1 7"
Altezza filtro 21"/54 cm 31"/79 cm 41"/1105 cm
Ingambro base 18"x 15" 15"x 15" 18 157
Peso 40lbs./ 18kg 51lbs./ 23kg. 64lbs./ 29kg.

* Note: Portate inferior & pressioni si risolvono in durata pid lunga della cartuccia. La creazione al 70-80% della
max portata sumenta la prastazione totale




Tessuto filtrante:  Poliestere-Plus™ S oo e B . W . D’""’"s“’(';;“""“i;
z . 3 il ello o a a x X
Tappo termmgie. Plastisol (PVC flessibile) E=R WB40SC-2  HCM40-0.35 0.35 o-58"  7-34"  3FPT
Tubo centrale: PVC e | HC/40-1 1 9-5/8" 734"  3FPT
Portate: HC-40 - 50 GPM (189 LPM) Hecon T . ol
HC-50 - 100 GPM (378 LPM) HaAo20 D ose  row  er
HC-170 - 150 GPM (568 LPM) HC/40-50 50 9-58"  7-34"  3'FPT
o HC/40-100 100 9-5/8" 734"  3FPT
Superficie: HC-40 - 40 sq.ft. HCI40-150 150 958" 734" 3FPT
HC-90 - 90 sq.ft. HC/40-EZ-CLEAN®  NR. 9-518"  7-34"  3'FPT
HC-170 - 170 sq.ft. WB 90 SC-2 HC/90-0.35 0.35 19-4/2"  7-314"  3FPT
ph: 3.11 HCI90-1 1 19-12"  7.34  3FPT
_ i . HCI90-5 5 19-12" 734" 3FPT
Temperature: 140°F (60°C) HCI90-10 10 19-1/2"  7-34"  3FPT
* Limite della temperaura, varia e dipende dalla pressione e tempo sotto carico He/90-20 20 19-1/2"  7-314"  3'FPT
HC/90-50 50 1942 7:3)4"  3°FPT
HC/90-100 100 194112 734" 3"FPT
HC/90-150 150 19-1/2"  7.314"  3FPT
C HCI90-EZ-CLEAN®  NR. 19-112"  7-34"  3FPT
i WB 170 SC-2  HC/170-0.35 0.35 30-34  7-34"  3'FPT
i HCI170-1 1 30-34"  7-34"  3'FPT
: HCI170-5 5 30-314" 734" 3'FPT
e HCI170-10 10 30-34" 734" 3FPT
H HC/170-20 20 30-34 734" 3'FPT
i HC/170-50 50 30-34"  7.34"  3"FPT
= HCI170-100 100 30-34"  7-34"  3"FPT
HC/170-150 150 30-34"  7.34"  3"FPT
HCI170-EZ-CLEAN*  NR. 30-34" 734" 3"FPT
" Tessuto sintetico 100% per prefiltrare sostanza organica e particelle

Harmsco® ad Alta Temperatura

Cellulosa Fenolica o Poliestere-Plus ™
Stampo ad iniezione vetro colmato ABS

Hurricane®

Tessuto filtrante:
Tappi terminali:

Tubi centrali: Acciaio stagnato
Portate: HC-90.. HT 50 GPM
HC-170...HT 100 GPM
ph: 4-10
Temperature: Fino a 250°F quando sono installati i

contentori filtri Harmsco™ tutti in acciaio inox

Mota La prestazone attuale pud vanare a saconda del imiti della temperatura, pressione, viscosita & tempo sotto carico. Per loperatore la sicurezza in tutte le installazioni dovrebbe essere valutate al fine di
proteggere gii individui da superfici esposte delfapparecchiatura e liquidi ad alta temperstura. (Non par vapore ad alta pressione)

Matricola Gradazione Micron Tessuto Dimensioni

HC/90- BCPHT 5 Cellulosa Fenolica 7-3/4" x 19-1/2"

HC/90-10 HT 10 Poliestere-Plus™ 7- 314" x 19-1/2"
HC/90-20 HT 20 Poliestere-Plus™ 7- 314" x 19-1/2"
HC/90-50 HT 50 Poliestere-Plus™ 7- 3/4" x 19-1/2"
HC/170-5CPHT 5 Cellulosa Fenolica 7- 3/4" x 30- 3/4"
HC/M70-10 HT 10 Poliestere-Plus™ 7- 3/4"x 30- 3/4"
HC/170-20 HT 2 Poliestere-Plus™ 7- 3/4" x 30- 3/4"
HC/170- 50 HT 50 Poliestere-Plus™ 7- 3/4" x 30- 3/4"




Problema/Sostanza contaminante

Sedimento o Particelle in acqua

Acqua biancastra

Torbidita pozzo

Cloro

Acqua dura

Odore

Odore

Problema/Sostanza contaminante

Pesticidi

Arsenico

Piombo

Criptasporidio & Giardia

Composti Organici Volatili -V.0.C.
(es, Benzene, Tricloroetilene, altre
sostanze contaminanti a base
"petrolia"y

Nitrati

Particelle visibili in acqua

Apparenza offuscata e velata
in acqua

Lime, sabbia, impurita in acqua

QOdore e sapore di cloro.
“Colore Verde" dell'acqua

Incrostazione su installazione
tubazioni

Odore di "pesce” o "terra”
Odore di cloro proveniente da acqua
di citta

Odore di "uova marce"
dovuto a idrogeno solforato (H2S)

Indizio

" Sapore chimico" prova di
laboratorio o notifica pubblica

Prova di laboratorio o notifica
pubblica

Prova di laboratorio o notifica
pubblica

Prova di laboratorio o notifica
pubblica

Prova di laboratorio o notifica
pubblica

Prova di laboratorio o notifica
pubblica

Trattamento possibile

Filtrazione a cartuccia pieghettata

Filtrazione a cartuccia pieghettata

Filtrazione a cartuccia pieghettata

Trattamento a carbone attivo in
combinazione con filtrazione di
sedimento a cartuccia pieghettata

Tessuto emolliente, polifosfato o
metasilicato di sodio con filtrazione
di sedimento a cartuccia pieghettata

Trattamento a carbone attivo in
combinazione con filtrazione di
sedimento a cartuccia pieghettata

Tessuto sabbia verde al manganese
{a 6 ppm H2S)
clorazione seguito da

Trattamento possibile

Carbone Attivo

Allumina Attiva

Carbone Attivo

Fitrazione a cartuccia pieghettata 1
Micron "assoluto” (Nota: il cloro &
generalmente inefficace conto il

Criptosporidio )

Carbone Attivo

Anione resina

Uso

Filtrazione casa intera o
" filtrazione punto d'uso”

Filtrazione casa intera o
" filtrazione punto d'uso”

Filtrazione casa intera

Filtrazione casa intera o
"filtrazione punto d'uso”

Filtrazione casa intera

Filtrazione casa intera o
" filtrazione punto d'uso”

Filtrazione a tessuto casa intera
con clorazione seguita da
de-clorazione

Uso

Filtrazione a tessuto casa intera

Filtrazione a tessuto casa intera

Filtrazione casa intera oppure

“filtrazione punti d'uso”

Filtrazione a tessuto casa intera

Filtrazione a tessuto casa intera

Filtrazione a tessuto casa intera



